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使用上のご注意（必ずお読みください ） iii 


このユーザーズガイ ドは、必要なときすぐに参照できるよう、お手元に置いて 
お〈ようにしてください。「使用 上の ごを意」を必ずお誘み〈ださい。 


A ® 用上のご注意（必ずお読みくだをい) 

本製品を安全に正し<ご使用になるために必要な情報が記載されています。 


まをにかかねる表示について 


本製品を安全にお使いいただくために、このユーザーズガイドの指示に従って操作してくだ 
さい。 

この ユーザーズ ガイド(こは装置のどこが危険か、どのような危険に遭うおそれがあるか、ど 
うすれば危険を避け6れるかなどについて説明されています。また、装置内で危険が想定さ 
れる箇所またはその付近には警告ラベルが貼りがけられています（本体に印刷されている場 
合もあります)。 

ユーザーズガイド、および警告ラベルでは、危険の程度を表す言葉として、「警告」と「を 
意」という用語を使用しています。それぞれの用語は次のような意巧を持つものとして定義 
されています。 

人が死亡ずる、または重傷を負うおそれがあることを示します。 

仪:主-三义傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあることを示しま 


危険に対するを意-表示は次の3種類の記号を使って表しています。それぞれの記号は次の 
ような意巧を持つものとして定義されています。 


A 

注意の喚起 

この記号は危険が発生するおそれが 
あることを表します。記号の中の絵表 
示は危険の内容を図案化したもので 
す。 

(例） 

A 

(感電を意） 

0 

行為の禁止 

この記号は行為の禁止を表します。記 
号の中やお<の絵表示は、してはな6 
ない行為の内容を図案化したちので 
す。 

(例 ） A 

(S) 

(分解禁止） 

♦ 

行為の強制 

この記号は行為の強制を表します。記 
号の中の絵表示は、しなければならな 
い行為の内容を図案化したちのです。 
危険を避けるためにはこの行為が必 
要です。 

(例） 論 

C 

(プラグを抜く） 

















IV 使用上のご注意（必ずお読みください) 


(ユーザーズガイドでの表示例) 



本書と警告ラベルで使用する記号とその内容 


ミ主意の喚起 


A 

感電のおそれのあることを示しま 
す。 

赢 

発煙または発义のおそれがあるこ 
とを示します。 

A 

指がはさまれてけがをずるおそれ 
があることを示します。 

瓜 

レーザー光による失明のおそれが 
あることを示します。 

A 

けがをずるおそれがあることを示 
します。 

A 

爆発や破裂による傷害を負うおそ 
れがあることを示します。 

A 

高温じよる傷害を負うおそれがあ 
ることを示します。 

A 

特定しない一般的なミ主意 • 警告を示 
します。 


行為の禁止 



本装置を分解 • 修理-改造しないで 
<ださい。感電や义がのおそれがあ 
リます。 

戀 

水や液体がかかる場所で使用しな 
いでください。水に姑らすと感電や 
発义のおそれがあります。 


义気におづけないで< ださい。発义 
するおそれがありまず。 

雜 

めれた手で触らないで<ださい。感 
電するおそれがあります。 

(D 

指定された場所には触らないで< 
ださい。感電や义傷などの傷善のお 
それがあります。 

( S ) 

特定しない一般的な禁止を示しま 
す。 


行為の強制 


を 

本装置の電源プラグをコンセント 
から抜いて < ださい。义がや感電の 
おそれがあります。 

〇 

特定しない一般的な使用者の行為 
を指示します。説明に従つた操作を 
してください。 

〇 

必ず接地して < ださい。感電や义災 
のおそれがあリます。 
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まを上のご注意 


本装置を安全にお使いいただくために、ここで説明するを意事項をよく読んでご理解し、安 
全じご活用<ださい。記号の説明じついては iii ページの『安全じかかわる表示じついて』の 
説明を参照して < ださい。 

本装置には、電源ユニットが搭載されています。感電しないようにを意してください。また、 
ラックへの取り付け/取り外しの際には、けがをしないよう十分にま意してください。 


全般的な注意事項 



Q 


警告 




(D 

瓜を 

ag\ 


底 & 


人命に関わる業務や高度な信頼性を必要とずる業務には使用しない 

本装置は、医療機器*原す力設備や機器、航空宇宙機器*輸送設備や機器など、人命 
に関わる設備や機器および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込み 
やこれらの機器の制御などを目的とした使用は意図されておりません。これら設備や 
機器、制御システムなどに本装置を使用した結果、人身事故、財産損害などが生じて 
も弊社はいかなる責任も負いかねます。 


自分で分解-修理-改造はしない 

本書に記載されている場合を除き、絶対に分解したり、修理•改造を行ったりしない 
でください。装置が正常に動作しなくなるばかりでなく、感電や义災の危険がありま 
す。 

煙や異臭、異音がしたまま使用しない 

万一、煙、異臭、異音などが生じた場合は、ただちに電源を OFF じして電源プラグ 
をコンセントからあいて<ださい。その後、お買い求めの販売店または保守サービス 
会社にご連絡<ださい。そのまま使用すると义災の原因となります。 

針金や金属片を差し込まない 

通気孔や光ディスクドライブのすきまから金属片や針金などの異物を差し込まない 
でください。感電の危険があります。 


腐食性ガスの存在ずる環境で使用または保管しない 

腐食性ガス（二酸化硫黄、硫化水素、二酸化窒素、塩素、アンモニア、オソンなど） 
の存在する環境に設置し、使用しないで<ださい。また、ほこりや空気中に腐食を促 
進する成分（福化ナトリウムや硫黄など）や導電性の金属などが含まれている環境へ 
も設置しないでください。装置内部のプリント板が腐食し、故障および発煙•発义の 
原因となるおそれがあります。 

ちしご使用の環境で上記の疑いがある場合は、販売店や保守サービス会社じご相談く 
ださい。 


光ディスクドライブの内部をのぞかない 

光ディスクドライブはレーザーを使用しています。装置の電源が ON になっていると 
きに内部をのぞいたり、鏡などを差し么んだりしないで<ださい。万一、レーザー光 
が目に入ると失明するおそれがあります。 
















VI 使用上のご注意（必ずお読みください) 


A 注意 

A A 

Q 

海外で使用しない 

本装置は、日本国内専用の装置です。海外では使用できません。この装置を海外で使 
用すると义災や感電の原因となります。 

A A 

Q 

装置内に水や異物を入れない 

装置内に水などの液体、ピンやクリップなどの異物を入れないで<ださい。义災や感 
雲、故障の原因となります。もし入ってしまったときは、すぐ電源を OFF じして、 
電源プラグをコンセントからあいてください。分解しないで販売店または保守サービ 
ス会社1こご連絡ください。 

^^1 中途半端に取り付けない 

1 インタフェースケーブルや電源ケーブルは確実に取り付けてください。中途半端に取 

L 一一1り付けると接触不良を起こし、発煙や発义の原因となるおそれがあります。 

赢 & 

指定!^ソがのインタフェースケーブルを使用しない 

インタフェースケーブルは、弊社が指定するものを使用し、接続する装置やコネクタ 
を確認した上で接続してください。指定じ(外のケーブルを使用したり、接続先を誤っ 
たりすると、ショートじより义災を起こすことがあります。 

また、インタフェースケーブルの取り扱いや接続じついて次のを意をお守りくださ 
い。 

• 破損したケーブルコネクタを使用しない。 

• ケーブルを踏まない。 

• ケーブルの上にものを載せない。 

• ケーブルの接続がゆるんだまま使用しない。 

• 破損したケーブルを使用しない。 

A 

高温ま意 

電源ユニ、ソトが高温になっていることがあります。十分に冷めたことを確認してか6 
取り付け/取り外しを行って<ださい。また、電源ファンから排化される排気は高温 
になっています。排気□付近に顔や手をおづけないようじしてください。 

瓜爪 

® を 

雷がなった 5 触 S ない 

雷が発生しそうなときは電源プラグをコンセントから抜いてください。また電源プラ 
グを巧<前に、雷が鳴りだしたら、ケーブル類も含めて装置には触れないで<ださ 
し、义災や感電の原因となります。 

/^ A \ 

G 

ぺットを近づけない 

本装置にぺットなどの生き物を近づけないで<ださい。排ミ世物や体毛が装置内部に 
入って义災や感電の原因となります。 
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電源.電源コードに関ずる注意事項 






めれた手で至源プラグを持たない 

めれた手で電源プラグのおき差しをしないでください。感電するおそれがあります。 


アース線をガス管につながなし、 

アース線は絶対にガス管につながないでください。ガス爆発の原因になります。 


A を意 


指定なかのコンセントに差し込まない 

0© 

指定された電圧で、アース付きのコンセントをお使いください。指定 W 外の電源を使 
うと义災や漏電の原因となります。なお、本装置に添付の電源コードは AC 100 V 専 
用です、それじ1かの電圧のコンセントには接続しないでください。 AC 200 V の電源 
環境で使用する場合は、弊社が指定する電源コード、 AC タップを使用してください。 
また、延長〕ードが必要となるような場前こは設置しないでください（ただし、オプ 
シヨン品である電源タップ ( AC 100 V ) を使用しての運用はこの巧象かです）。本装 
置の電源仕様【こ合っていないコードに接締ずると、コードが過熱して义災の原因とな 
ります。電源1台あたりの消費電力は搭載する電源ユニットじ貼りがけてあるラペル 
に記載されていますので、記載内容をご確認の上、容量にを意して接続して<ださい。 

. 1 たこ足配線にしない 

M<C\) \ コンセント【こ定格じ1上の電流が流れることじよって、過熱して义災の原因となるおそ 
れがありまず。 


中途半端に差し込まない 

電源プラグは根元までしっかりと差し込んでください。中遠半端に差し込むと接触不 
良のため発熱し、义炎の原因となることがありまず。また差し込み部にほこりがたま 
り、水滴などがかくと発熱し、义災の原因となるおそれがありまず。 


指定なかの電源コードを使わない 

Q 

本装置【こ添付されている電源コードじ1かのコードを使わないでください。電源コード 
に定格じ1上の電流が流れると、义災の原因となるおそれがあります。また、電源コー 
ドの破損じよる感電や火炎を防止ずるためじ次のを意をお守り<ださい。 

• コード部分を引っ張らない。 参電源コードに薬品類をかけない。 

• 電源コードを折り曲げない。 • 電源コードの上【こものを載せない。 

• 電源コードをねじらない。 • 電源コードを改造-加工-修復しない。 

• 電源コードを束ねたまま使わ • 損傷した電源コードを使わない。〔損傷 

ない。 した電源コードはすぐ同じ規格の電源 

• 電源コードをステープラ等で コードと取り替えてください。交換に 

固定しない。 関しては、お買い求めの販売店または 

• 電源コードをはさまない。 保ずサービス会社にご連絡 < ださい。） 

















viii 使用上のごを意（必ずお読みください) 


A ミ主意 

AA 

Q 

電源 ユニットに添付の 電源 コードを他の 装置 や用途に使用しない 

電源ユニ、ソトじ添がの電源コードは本装置に接続し、使用することを目的として設計 
され、その安全性が確認されているものです。ミ央して他の装置や用途に使用しないで 
ください。义災や感電の原因となるおそれがあります。 


ラックの設置-取扱いに関ずる注意事項 


警告 



指定]; I がの場所に設置しない 

本装置は EIA 規格に適合した専用の19インチラックに取りがけて使用します。 

本装置を取り付けるラックを設置環境に適していない場所(こ設置しないで < ださい。 

本装置やラックに取りがけているその他のシステムに悪/影響を及ばすばかりでな<、 
义災やラックの転倒じよるけがなどをするおそれがあります。設置場所に関する詳細 
な説明や耐震工事じついてはラックに添付のマニュアルを参照するか、保守サービス 
会社しお聞し''合わせくたさい。 


規巧切がのラックで使用しない 

本装置は曰 A 規格に適合した専用のラ、ソクに取りがけて使用します。曰 A 規格に適合 
していないラックに取りがけて使用したり、ラックに取りがけずに使用したりしない 
で<ださい。本装置が正常 I こ動作しなくなるばかりか、けがや周面の破損の原因とな 
ることがあります。使用できるラックじついては保守サービス会社にお問い合わせく 
ださい。 


A ミ主意 


定格電源を超える配線をしない 

やけどや义災、装置の損傷を防止するためじラックに電源を供給する電源分岐回路の 
定格負荷を超えないようにしてください。なお、電気設備の配線に関しては、電源エ 
事を巧った業者または、管轄の電力会社じお問い合わせください。 


1 人で搬送•設置をしない 

AQ 

ラックの搬送*設置は2人 W 上で行って<ださい。ラックが倒れてけがや周面の破損 
の原因となります。特に高さのあるラック (44 U ラックなど）はスタビライザなど 
によって固定されていないときは不安定な状態じありまず。必ず2人じ(上でラックを 
ちえながら搬送-設置をしてください。 


荷重が集中してしまラよラな設置はしない 


ラックおよび取り付けた装置の重量が一点に集中しないようスタビライザを取り付 
けるか、複数台のラックを連結して荷重を分散して<ださい。ラックが倒れてけがを 
するおそれがあります。 
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A 注意 


1人で部品の取り付けをしない-ラック用ドアのヒンジのピンを確認ずる 

ラック用のドアやレールなどの部品は2人じ(上で取りがけてください。 

また、ドアの取リ付け時じは上下のヒンジのピンが確実じ差し^^まれていることを確 
認してください。部品を落として破損させるばかりでなく、けがをずるおそれがあり 
ます。 

座 & 

ラックが不安定なげ態で装置をラックか S 引き出さない 

ラックか6装置を引き出す際は、必ずラックを安定させた状態（スタビライザの設置 
や耐震工事など）で引き化して<ださい。ラックが倒れてけがをするおそれがありま 
す。 


/ C 〜 I 複数台の装置をラックか6引き出した状態にしない 

/^(\j I 複数台の装置をラックか6引き出すとラックが倒れてけがをするおそれがあります。 
I 装置は一度に1台ずつ引き化してください。 







X 使用上のごを意（必ずお読みください) 


設置-移動-保管に関するま意事項 



警告 


指定仪外の場所に設置しない 

本装置を次[こ示すような場所や本書で指定している場所 W 外に置かないでください。 
义災の原因となるおそれがあります。 

• ほこりのをい場所。 

• 給湯器のそばなど湿気のミい場巧。 

• 直射日光が当たる場所。 

• 不安定な場所。 


カバーおよび電源 ユニッ トを外したまま使わない 

本装置のカバーおよび電源ユニットを取り外した状態で使用しないで<ださい。装置 
内部の冷却効果を低下させ、誤動作の原因となるばかりでな<、ほこりが入って义が 
や感電の原因となることがあリます。 


指を挟まない 

ラックへの取り付け•取り外しの際にレールなどで指を挟まないよう十分注意して< 
ださい。 


落下ま意 

本装置をラックに取りがけるまたは取り外す際は、本装置をしっかり持ってくださ 
し、ラック取り付けブラケットには、落下•脱落防止（ストッパ/□、ソク）機構がな 
いため装置をラックからすべて引き出すと、装置がラックから外れて落下してけがを 
するおそれがあります。 


ラックか5引さ出したげ態にある装置に荷重をかけない 

ラックから引き化された状態にある装置の上から重荷をかけないでください。フレー 
ムが曲がり、ラックへ搭載できなくなります。また、装置が落下し、けがをするおそ 
れがあります。 


A ミ主意 

0 

装置を引き出した状態にしない 

装置を引き出した状態のまま作業をしないでください。作業中に装置が脱落してけが 

をするおそれがあります。 

















運用中の注意事項 


使用上のご注意（必ずお読みください ）XI 



A 注意 

0 

動作中に装置をラックか S 引き出さない 

システムの動作中に本装置をラックから引き出したり、ラックか6取り外したりしな 
いでください。装置が正しく動作しなくなるばかりでなく、ラックから外れてけがを 
するおそれがあります。 

A 1 

1 霞体の上にものを載せない 

本装置が外れて周辺の家財に損害を与えるおそれがあります。 







xii 使用上のご注意（必ずお読みください) 


警告ラベルについて 


装置の設置や取り扱い、デバイスの増設の際に、危険性を秘める部品やその周辺には警告 
ラベルが貼り付けられています。これは製品の取り扱いの際、考えられる危険性を常にお 
客様に意識していただ〈ためのものです（ラベルをはがしたり、巧したりしないで〈ださ 
い）。もしこのラベルがはがれかかっている、巧れているなどして判読できないときは販 
売店にご連絡〈ださい。 

警告ラベル中の記号の意味については、巻頭の「安全に関わる表示について」を参照して 
〈ださい。また、各装置に貼り付けられている警告ラベルの詳細に関しては、各製品のュ 
ーザーズガイドを参照して〈ださい。 


取り扱い上のごミ主意（装置を正しくおほぃぃただくために) 


本装置を正し<動作させるために次に示すま意事項をお守り<ださい。これらの注意を無視 
した取り扱いをすると本装置の誤動作や故障の原因となります。 



イ呆ずサービスについて 

本装置のイ呆ずに関して専門的な知識を持つイ呆ず員による定期的な診断-保ず 
サービスを用意しています。 

本装置をいつまでもよい状態でお使いになるためにも、保ずサービス会社と定 
期なずサービスを契約されることをお勧めします。 


オプションの増設およびその他電子部品 

• オプションは本装置に取り付けられるものであること、また接続できるものであること 
を確認してください。たとえ本装置に取り付けや接続ができても正常に動作しないばか 
りか、本体が故障することがあります。 

• オプションは NEC の純正品をお使いになることをお勤めします。他社製品で本装置に対 
応したものもありますが、これ6の製品が原因となって起きた故障や破損じついては保 
証期間中でも有償修理となります。 


近くで携帯電話や PHS 、 ポケットベルを使わない 

• 本装置のそばでは携帯電話や PHS、 ポケットベルの電源を OFR こしておいてください。 
電波じよる誤動作の原因となります。 



本 ユーザーズ ガイドと合わせて、各装置 ユーザーズ ガイ 
も参照してください。 


ドの「取扱い上のごを意」 










使用上のご注意（必ずお読みください ） xiii 


-健康を損なわないためのアドバイス- 

コンピュータ機器を長時間連続して使用すると、身体のを部に異常が起こることがあります。コン 
ピュータを使用するときは、主に次の点じを意して身体に負担がかからないようム掛けましょう。 


よい作業姿勢で 

コンピュータを使用するときの基本的な姿勢は、背筋を伸ばして椅 
子にすわり、 丰 ーボードを両手と床がほぼ平行じなるような高さに 
置き、視線が目の高さよりもやや下向きに画面に注がれているとい 
う姿勢です。『よい作業姿勢』とはこの基本的な姿勢をとったとき、 
身体のどの部分[こわ余分な力が入っていない、つまり緊張している 
筋肉がもっとも少ない姿勢のことです。 

『悪い作業姿勢』、たとえば背中を丸めたかっこうやディスプレイ装 
置の画面に顔をおづけたままの状態で作業を行うと、疲労の原因や 
視力低下の原因となることがあります。 



ディスプレイの角度を調節する 

ディスプレイの多 < は上下、左ちの角度調節ができるようじなって 
います。まぶしい光が画面に映り込むのを防いだり、表示内容を見 
やす< したりするためじディスプレイの角度を調節することは、た 
いへん重要です。角度調節をせずに見づらい角度のまま作業を行う 
と『よい作業姿勢』を保てなくなりずぐに疲労してしまいます。ご 
使用の前にディスプレイを見やすいよう角度を調整して<ださい。 



画面の明るさ-コントラストを調節ずる 

ディスプレイは明るさ（ブライトネス）.コントラストを調節でき 
る機能を持っています。年令や個人差、まわりの明るさなどによっ 
て、画面の最適なブライトネス-コントラストは異なりますので、 
状況に応じて画面を見やすいように調節してください。画面が明る 
すぎたり、暗ずぎたりすると目に悪影響をもたらします。 


キーボードの角度を調節ずる 

オプションのキーボードには、角度を変えることができるよう設計 
されているものもあります。人力しやすいようじキーボードの角度 
を変えることは、肩や腕、指への負担を輯減ずるのじたいへん有効 
です。 






機器の清掃をする 

機器をきれいに保つことは、美観の面からだけでなく、機能や安全上の観点からも大切です。特にディ 
スブレイの画面は、ほこりなどでミちれると、表示内容が見に< くなりますので定期的に清掃する必要が 
あります。 


疲れた5休む 

疲れを感じたら手を休め、較い体操をずるなど、気分転換をはかる 
ことをお勧めします。 


























XIV はじめに 


はじめに 

このたびは、 NEC の Express 5800シリーズ製品をお買いホめいただき、まことにありがと 
うございます。 

N 8141 -49 モジュールエンクロージャ、N81 42-36 EcoPowerGateway はラックにマウントす 
ることを前提に設計されています。ラックマウントすることで省スペースでの運用が可能 
となっています。 

本製品を正し〈安全にラックに搭載するためにも、ご使用になる前に本書をよ〈お読みに 
なり、製品の取り扱いを十分にご理解〈ださい。 


本書について 

本書は、 モジュールエンクロージャ ■ EcoPowerGateway をラックに搭載する際の ケーブル 
処理を正し〈行うための手引きです。装置の設置を行うときや日常使用する上で、わから 
ないことや具合の悪いことがおきたときは、取り扱い上の安全性を含めてご利用くださし、。 
本書は常に本体のそばに置いていつでも見られるようにして〈ださい 



本ユーザーズガイドと合わせて、各装置ユーザーズガイドも参照してください。 


本文中の記号について 


本書では巻頭で示した安全にかかわるを意記号の化に3種類の記号を使用しています。これ 
らの記号と意巧をご理解になり、装置を正し<お取り扱い<ださい。 


wO 

ggg 

装置の取り扱いや、ソフトウェアの操作で守らなければな6ない事柄や特に 
ま意をすべき点を示します。 

✓ 

I チェック 1 

装置やソフトウェアを操作する上で確認をしておく必要がある点を示しま 
す。 


知っておくと役に立つ情報や、便利なことなどを示しまず。 












本書について XV 


本書の構ぶにごいて 


本書は3つの編か6構成されています。それぞれの編では次のような説明が記載されていま 


す。 




r 使用上のご注意」をはじめにご覧ください 

本編をお読みになる前に必ず本書の巻頭に記載されている「使用上のごま意」 
をお読みください。「使用上のごま意」では、本製品を安全に、正しくお使い 
になるために大切なま意事項が記載されていまず。 


第1編搭載事例 

モジュールエンクロージャ ■ EcoPowerGateway をラックに効率よ〈搭載するための装 
置搭載位置とそのケーブル他理の事例を紹介しています。 

各装置をラックに搭載する前に本編をお読みになり、お客様の設置環境-搭載台数に 
合つた装置搭載方法をご検討〈ださい。 



実際に各装置を設置する際は、本書及び各装置のユーザーズガイドを参考にする 
か、保守サービス会社にお問い合わせください。ラックおよび各装置の設置作業 
はイ果なサービス会ネ十に化頼する こともで きます。 


また、紹介した搭載事例で使用する部材を一覧表で説明しています。 
ラック搭載時に必要な部材の確認は本編をご参照〈ださい。 



ケーブル敷設他理を効率よく行うためにオプションを用意しています。 
保守サービス会社にお問合せください。 


第2編ケーブルの敷設(ケーブリング)手順 

第1編で紹介した事例のケーブル敷設(ケーブリング)手順を説明しています。 

各搭載事例はラック内のケーブルルーティングがそれぞれ異なります。 

装置のラック搭載およびケーブルの敷設作業を実施される前に本編をお読みいただき 
装置搭載位置、ケーブルのルーティングをご確認〈ださい。 


n - O ケ—ブルは、効率よ〈保守を行うためにも、モジュラーサーバ■ファンボックス- 
^^ 電源ュニット等のおき差しに影響が無いように敷設して下さい。 


装置;令却 フアンは、 モジ ュールエンクロー ジャの フアン ボックス- 
gp 司 EcoPowerGateway の電源ユニット内にあります。 フアン ボックス-電源ユニット 
の後方を塞ぐと、装置本体の;令却が十分に行えず装置が正常に動作しない場合が 
あります。 


11-0 ケーブルがラックのドアや側面のガイドレールなどに当たらないようフォーミン 
P 重马 グしてください。 
















XVI 付属品の確認 


付属品の巧認 

捆包箱の中には、本体じ(外にいろいろな付属品が入っています。添付の構ぶ品チェックシー 
卜を参照してすべてがそろっていることを確認し、それぞれ点おしてください。万一足りな 
いものや損傷しているものがある場合は、販売店に連絡してください。 



付属品について 

添付品はセットアップをずるとさやオプションの増設、装置び故障したときに 
必要となりまずので大切に保管してください。 


消耗品•装国の巧案について 


本体の部品の中には、寿命により交換が必要なものがあります。製品を安定して稼働さ 
せるために、これらの部品を定期的に交換することをお勤めします。交換や寿命につい 
ては、お買い求めの販売店、または保守サービス会社にご連絡〈ださい。 


本 ユーザー ズガイドと合わせて、各装置 ユーザー ズガイドの「消耗品-装置の廃 
irETE 案について」も参照してください。 


装置の輸送について 

本体およびオプションなどには、リチウム金属電池あるいはリチウムイオン電池を使用して 
います。リチウム電池の輸送に関しては、航空•海上輸送規制が適用されますので本体およ 
びオプションの航空機、船舶等での輸送じついては、お買い求めの販売店、または保守サー 
ビス会社へお問い合わせ<ださい。 
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搭載事例1 


NEC 6乂口巧355目00/100シリーズ 

N 8100 -1635Y / N8141 -49 / N81 42-36 


ラック搭載事例 


各事例の特巧について 

事例1 3 

NX キャビネット 42 U ( N 8140-116) へ、モジュラーサーバ （ N 8100 -1635 Y ) を最大 
160台搭載可能な搭載事例です。 

スイッチハブ （ Switch ) をラック前面に搭載し、ケーブル敷設スぺースとして 
Switch 間に 1 U の空きスぺースを設ける搭載事例です。一般的な Switch およびラ 
ックをご使用の場合は本事例をご参考〈ださい。 



事例2 6 

NX キャビネット 42 U ( N 8140-116) へ、 モジュラーサーバ （ N 8100 -1635 Y ) を最大 
180台搭載可能な搭載事例です。 

Switch を背面向きで搭載しケーブル敷設スペースを最小限に抑えることで、事例 
1に比べモジュラーサーバをより多く搭載することが可能です。 

Sw i tch に関してはラック前面から背面へ吸排気が行えるものをご使用〈ださし、。 
吸排気の向きにより、装置内部が十分に冷却できず装置が正常に動作しない可能 
性があります。 


事例3 9 

700幅 42 U ラックへ、モジュラーサーバ ( N 8100-1635 Y ) を最大180台搭載可能な 
搭載事例です。（本事例では、日東工業製 FS シリーズ700幅ラックを使用してい 
ます。） 

ラックの両サイドをケーブル敷設スペースとして利用する搭載事例です。事例1 
に比べモジュラーサーバをより多〈搭載することが可能です。 Switch は一般的な 
ラック前面搭載型をご使用いただけますが、ケーブル敷設スペースをラック両サ 
イドに確保できるラックが必要です。 


各事例での使用部材について . 13 

事例1 一3で使用した部材を紹介しています。 









2 搭載事例 


19型ラック搭載事巧 

本編では、モジュールエンクロージヤ ■ EcoPowerGateway をラックに効率よ〈搭載するた 
めの装置搭載位置とそのケーブル他理の事例を紹介します。 



実際に各装置を設置する際は、本書及び各装置のユーザーズガイドを参考にする 
か、保守サービス会社にお問い合わせください。ラックおよび各装置の設置作業 
はなずサービス会なじ化頼することもできます。 





搭載事例 3 


事巧 J 1 

本事例は、 NEC 推奨ラック （ NX キャビネット）へ搭載する場合の一例です。モジュラーサ 
-バを最大160台搭載可能です。ラック （42 U ) に、モジュールエンクロージャ8台、 
EcoPowerGateway 2台、 SwitchS 台を搭載します。ケーブルフォーミング用のスぺースを 
含めて、計 38 U を占有します。 



ラック内部 42 U の内、上部 1 U 、 下部 3 U のスぺースはケーブル他理のためあけて 
います。 


モジュールエンクロージャ、 EcoPowerGateway 、 NX キャビネットの取り付け設置 
方法は各装置のユーザーズガイドを参照してください。 
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4 搭載事例 


本事例で使用している Switch は、 48 Port ( EIA 規格品）です。 

Switch は LAN 差し込み口がラック前面方向を向〈ように設置します。 

2台の Sw i tch の間に1 U 分の隙間をあけ、そこにモジュールエンクロ ージャの背面側から 
出る LAN ケーブルを通し前面側の Switch へ接続します。 




巨ェが I 


左図は LAN ケーブルの配線イメージです。 
詳細な配線方法は第2編で記載します 


上図点線はモジュールエンクロージャ- Switch 間の LAN ケーブルを示しています。モジュ 
-ルエンクロージャ1台からは、 Switch 2 台へ LAN ケーブルを接続します。また 、 Switch 
には、モジュールエンクロージヤ2台から LAN ケーブルが接続されます。 



モジュラーサーバには、1サーバにつき外部 LAN ポートが2ポート用意されていま 
す。モジュールエンクロージャ1台では、モジュラーサーバ20台分の最大40本 
の LAN ケーブルが接続可能です。 

本事例では、サーバ管理の観点からモジュラーサーバ1台につき2つの LAN ポー 
卜をそれぞれ異なる Switch へ接続する方式を採用しています。モジュールエンク 
口ージャからは、 Switch 2 台へそれぞれ20本ずつ LAN ケーブルを接続することに 
なります。 Switchl 台には2台のモジュールエンクロージャから20本ずつ LAN ケ 
ーブルが接続されるので都合40本の LAN ケーブルが接続されることになります。 


けこ モジュールエンクロージャと Switch を LAN ケーブルで接続する前に、 LAN ポート 

の対応表を予め作成しておくとケーブル敷設作業がスムーズに行えます。 

本事例のように、 Switch 間に 1 U 分の隙間をあける搭載方法で、モジュールエンクロージ 
ャを最大構成で搭載しない場合には、装置の保守-運用の観点から次頁に示すようなモジ 
ュールエンクロージヤ、 EcoPowerGateway 、 Switch の位置関係での装置搭載を推奨します。 


n - O ケーブルは、効率よく保守を行うためにも、モジュラーサーバ■ファンボックス- 
電源ュニット等のおき差しに影響が無いように敷設して下さい。 


装置;令却フアンは、モジュールエンクロージャのフアンボックス- 
EcoPowerGateway の電源ユニット内にあります。フアンボックス-電源ユニット 
の後方を塞ぐと、装置本体の;令却が十分に行えず装置が正常に動作しない場合が 
あります。 



























搭載事例 5 


モジュールエンクロージヤ1台 
(7 U 占有） 



モシュール 
エンクロージヤ 


I EcoPowerGateway | 


モジュールエンクロージヤ2台 

(10 U 占ち） 



モンュール 
エンクロー ジヤ 


Switch 


••••••••ご • ' 


Switch 


•ダ ダ 




モンュール 
エンクロー ジヤ 


EcoPowerGaiewav 


モジュールエンクロージヤ3台 
(16 U 占有） 


モジュー^レエシクロージヤ4台 
(19 U 占有） 





巨1が I 


EcoPowerGateway は、物理的にモジュールエンクロージャを最大4台接続可能で 
す。モジュラーサーバの構成-搭載台数により EcoPowerGateway へのモジュール 
エンクロージャ接続可能な台数は異なります。本事例に合わせてモジュールエン 
クロージャを複数台搭載する場合は、上記搭載パターンの組み合わせでの搭載を 
ご検討〈ださい。 










































































6 搭載事例 


mm2 

本事例は、 NEC 推奨ラック （ NX キャビネット）へ搭載する場合の一例です。モジュラーサ 
ーバを最大180台搭載可能です。ラック （42 U ) に、モジュールエンクロージャ9台、 
EcoPowerGateway 3台 、 Swi tch 10 台を搭載します。計 40 U を占有します。さらに本事例で 
は、ケーブルフオーミングのためにラック内下部 2 U を空スペースとして設けています。 


モジ ユールエンクロー ジャ、 EcoPowerGateway、NX キャビネットの取り付け設置 
方法は各装置のユーザーズガイドを参照して〈ださい。 
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ラック内搭載位置 
(矢印方向視点） 
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モジュール 
エンクロージャ 


Switch 


Switch 

モジユ- 
エンクロ- 

■ル 

—ジャ 


REAR 


FRONT- 


REAR 










































































搭載事例 7 


本事例で使用している Switch は 48 Po け （ EIA 規格品）の後面吸気前面排気型です。 
Switch は LAN 差し込み口がラック背面へ向〈ように設置します。 


Switch に関してはラック前面から背面へ吸排気が行えるものをご使用ください。 

吸排気の向きにより、装置内部が十分に;令却できず装置が正常に動作しない可能 
厅ェリゥ I 性があります。 

ラック背面にある Switch とモジュールエンクロージャの LAN 差し込み口をラック背面の空 
間を利用し LAN ケーブルで接続します。 


FRONT 



AIRFLOW 



医：!: が I 


左図は LAN ケーブルの配線イメージです。 
詳細な配線方法は第2編で記載します 


上図点線はモジュールエンクロージャ- Switch 間の LAN ケーブルを示しています。モジュ 
-ルエンクロージャ1台からは、 Switch 2 台へ LAN ケーブルを接続します。また 、 Switch 
には、モジュールエンクロージヤ2台から LAN ケーブルが接続されます。 



モジュラーサーバには、 1 サーバにつき外部 LAN ポー トが 2 ポー ト用意されていま 
す。モジュールエンクロージャ 1 台では、モジュラーサーバ 20 台分の最大 40 本 
の LAN ケーブルが接続可能です。 

本事例では、サーバ管理の観点からモジュラーサーバ 1 台につき 2 つの LAN ポー 
卜をそれぞれ異なる Switch へ 接続する方式を採用しています。モジュール エンク 
口ージャからは、 Switch 2 台へそれぞれ 20 本ずつ LAN ケーブルを接続することに 
なります。 Switch ! 台には 2 台のモジュール エンクロー ジャから 20 本ずつ LAN ケ 
ーブルが接続されるので都合 40 本の LAN ケーブルが接続されることになります。 



モジュールェンクロ ージヤと Swi tch を LAN ケーブルで接続する前に、 LAN ポート 
の対応表を予め作成しておくとケーブル敷設作業がスムーズに行えます。 


本事例のように、 Switch をラック背面に取り付ける搭載方法で、モジュールエンクロージ 
ャを最大構成で搭載しない場合には、装置の保守-運用の観点から次頁に示すようなモジ 
ュールエンクロージヤ、 EcoPowerGateway、Swi tch の位置関係での装置搭載を推奨します。 


n - O ケーブルは、効率よ〈保守を行うためにも、モジュラーサーバ-ファンボックス- 
^^ 電源ュニット等のおき差しに影響が無いように敷設して下さい。 



装置;令却 フアンは、モジュールエンクロージャのフアンボックス- 
EcoPowerGateway の電源 ユニット 内にあります。 フアンボックス- 電源 ユニット 
の後方を塞ぐと、装置本体の;令却が十分に行えず装置が正常に動作しない場合が 
あります。 

























8 搭載事例 


モジュー J レエンクロージヤ1台 

(6 U 占有） 


モンュール 
エンクロージヤ 





Switch 

Switch 

EcoPowerGateway 


モジュールエンクロージヤ2台 
(9 U 占有） 
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> 
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乂 


EcoPowerGaiewav 


モジュー y レエンクロージヤ3台 モジュー J レエンクロージヤ4台 



(14 U 占有） 


モンュール 
エンクロー ジヤ 




Switch 


Switch 


モシュール 
エンクロージヤ 


••••く，' 


EcoPowerGateway 


モシュール 
エンクロー ジヤ 


•••む. 


Switch 


Switch 


(17 U 占ち) 




EcoPowerGateway は、物理的にモジ ュール エンクロージャを最大4台接続可能で 
す。 モジュラーサーバ の構成-搭載台数により EcoPowerGateway への モジュール 
エンクロージャ接続可能な台数は異なります。本事例に合わせてモジュールエン 
クロージャを複数台搭載する場合は、上記搭載パターンの組み合わせでの搭載を 
ご検討ください。 


巨： L が I 
































































搭載事例 9 


事巧3 

本事例は、日東工業製 FS ラック （42 U 幅 700mm) へ搭載する場合の一例です。モジュラ 
ーサーバを最大180台搭載可能です。ラック （42 U ) に、モジュールエンクロージャ9台、 
EcoPowerGateway 3台 、 Swi tch 10 台を搭載します。計 40 U を占有します。さらに本事例で 
は、ケーブルフオーミングのためにラック内下部 2 U を空スペースとして設けています。 


モジ ュールエンクロージャ、 EcoPowerGateway 、 ご使用される ラックの 取り付け設 
置方法は各装置のユーザーズガイドを参照してください。 
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10 搭載事例 


本事例で使用している Switch は 48 Po け （ EIA 規格品）です。 

Switch は LAN 差し込み口がラック前面方向を向〈ように設置します。 

ラックのマウントフレー厶とサイドパネルとの隙間を利用し、 LAN ケーブルをモジュールエ 
ンクロージャの背面からラック両サイドの隙間を通し前面向き Switch へと接続します。 
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左図は LAN ケーブルの配線イメージです。 
詳細な配線方法は第2編で記載します 


上図点線はモジュールエンクロージャ- Switch 間の LAN ケーブルを示しています。モジュ 
-ルエンクロージャ1台からは、 Switch 2 台へ LAN ケーブルを接続します。また 、 Switch 
には、モジュールエンクロージヤ2台から LAN ケーブルが接続されます。 



モジュラーサーバには、1サーバにつき外部 LAN ポートが2ポート用意されていま 
す。モジュールエンクロージャ1台では、モジュラーサーバ20台分の最大40本 
の LAN ケーブルが接続可能です。 

本事例では、サーバ管理の観点からモジュラーサーバ1台につき2つの LAN ポー 
卜をそれぞれ異なる Switch へ接続する方式を採用しています。モジュールエンク 
口ージャからは、 Switch 2 台へそれぞれ20本ずつ LAN ケーブルを接続することに 
なります。 Switch ! 台には2台のモジュールエンクロージャから20本ずつ LAN ケ 
ーブルが接続されるので都合40本の LAN ケーブルが接続されることになります。 



モジュールェンクロ ージヤと Swi tch を LAN ケーブルで接続する前に、 LAN ポート 
の対応表を予め作成しておくとケーブル敷設作業がスムーズに行えます。 


本事例のように、700幅のラックを使用し LAN ケーブルをラック両サイドに通す搭載方法で、 
モジュールエンクロージャを最大構成で搭載しない場合には、装置の保守-運用の観点か 
ら次頁に示すようなモジュールエンクロージヤ、 EcoPowerGateway、Swi tch の位置関係での 
装置搭載を推奨します。 


ケーブルは、効率よく保守を行うためにも、モジュラーサーバ■ファンボックス’ 
電源、ュニット等のおき差しに影響が無いように敷設して下さい。 


装置;令却 フアンは、 モジ ュールエンクロー ジャの フアン ボックス- 
ppni EcoPowerGateway の電源ユニット内にあります。 フアン ボックス-電源ユニット 
の後方を塞ぐと、装置本体の;令却が十分に行えず装置が正常に動作しない場合が 
あります。 

























搭載事例11 


モジュールエンクロージヤ1台 
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EcoPowerGateway は、物理的にモジュールエンクロージャを最大4台接続可能で 
す。モジュラーサーバの構成■搭載台数により EcoPowerGateway へのモジュール 
エンクロージャ接続可能な台数は異なります。本事例に合わせてモジュールエン 
クロージャを複数台搭載する場合は、上記搭載パターンの組み合わせでの搭載を 
ご検討ください。 













































































12 搭載事例 





ケーブルの敷設完了後は、ラック両サイドの隙間に空気が流れないような対策を施すこと 
をおすすめします。 




ケーブル敷設スぺース 


実際に装置を運用する際は、ケーブルの敷設で使用しているラック両サイドの隙 
間を閉じ、ラック背面側の空気がラック前面側へ流れないようにしてください。 
ラック内部が十分に;令却できず、装置が正常に動作しない恐れがあります。 
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地®面地化 































































































































































































































搭載事例13 


使用が材 

前頁までで紹介した搭載事例1〜3で使用した部ネオをレ:>1下にまとめています。 



下記表に記載している数量はラックに最大搭載数量の装置を搭載する場合に必要 
な数量です。 


事例1の場合 


コード 

品る 

数量 

備考 

N 8141 -49 

モジュールエンクロ ージャ 

8台 


N 81 42-36 

EcoPowerGateway 

2台 


N 8141-53 

ケーブリングキット（リア） 

8個 

ケーブルトレイ x 1 
ケーブルガイド x 2 
リピートタイ 

N 81 40-1 16 

NX キャビネットキット （42 U ) 

1台 


K 410-213(0 A ) 

DC CABLE (60) 

4本 

DC 電源ケーブル 0.6 m 

K 410-213(0 B ) 

DC CABLE (90) 

4本 

DC 電源ケーブル 0.9 m 

- 

Switch 48 Po け EIA 規格品 

8台 

AC コード含む 

- 

LAN ケーブル 

1.8 m 

320本 

お客様の設置環境に合わ 
せてご用意〈ださい。 

任意長さ 

18本 

- 

電源ユニット用 

AC コード任意長さ 

8本 


事例2の場合 


コード 

品名 

数量 

備考 

N 8141 -49 

モジュールエンクロ ージャ 

9台 


N 81 42-36 

EcoPowerGateway 

3台 


N 8141-53 

ケーブリングキット（リア） 

9個 

ケーブルトレイ x 1 
ケーブルガイド x 2 
リピートタイ 

N 81 40-1 16 

NX キャビネットキット （42 U ) 

1台 


K 410-213(0 A ) 

DC CABLE (60) 

5本 

DC 電源ケーブル 0.6 m 

K 410-213(0 B ) 

DC CABLE (90) 

4本 

DC 電源ケーブル 0.9 m 

- 

Switch 48 Po け EIA 規格品 

10台 

AC コード含む 
背面吸気前面排気タイプ 

- 

LAN ケーブル 

1.0 m 

360本 

お客様の設置環境に合わ 
せてご用意〈ださい。 

任意長さ 

22本 

- 

電源ユニット用 

AC コード任意長さ 

10本 



ラック外部へ接続する LAN ケーブルと AC コードの必要な長さはお客様の設置環境 
により異なります。 



上記表の長さの指定がある LAN ケーブルは、モジュールエンクロージャと Switch 
を接続するためのケーブルです。任意長さの LAN ケーブルは、管理用にラック内 
からラック外の端末へ接続するためのケーブルです。長さは推奨値です。 







































14 搭載事例 


事例3の場合 


コード 

品名 

数量 

備考 

N 8141 -49 

モジュールエンクロ ージャ 

9台 


N 81 42-36 

EcoPowerGateway 

3台 


N 8141-53 

ケーブリングキット（リア） 

9個 

ケーブルトレイ x 1 
ケーブルガイド x 2 
リピートタイ 

N 8141 -54 

ケーブリングキット（フロント） 

9個 

ケーブルトレイ X 1 
リピートタイ 

- 

700幅 42 U ラック 

1台 

両サイドにケーブル処理 
スぺースがあるもの 

K 410-213(0 A ) 

DC CABLE (60) 

5本 

DC 電源ケーブル 0.6 m 

K 410-213(0 B ) 

DC CABLE (90) 

4本 

DC 電源ケーブル 0.9 m 

- 

Switch 48 Po け EIA 規格品 

10台 

AC コード含む 

- 

LAN ケーブル 

1.8 m 

360本 

お客様の設置環境に合わ 
せてご用意〈ださい。 

任意長さ 

22本 

- 

電源ユニット用 

AC コード任意長さ 

10本 



ラック外部へ接続する LAN ケーブルと AC コードの必要な長さはお客様の設置環境 
により異なります。 



上記表の長さの指定がある LAN ケーブルは、モジュール エンクロー ジャと Switch 
を接続するためのケーブルです。任意長さの LAN ケーブルは、管理用にラック内 
からラック外の端末へ接続するためのケーブルです。長さは推奨値です。 
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NEC Express 己800/100シリ—ズ 

N8100-1635Y/ N8141-49 / N81 42-36 



Mr — Hr を■■田 


安全に作業するためのご注意（必ずお読みください） . 16 

搭載事例1の敷設手順 . 21 

搭載事例2の敷設手順_3 8 

搭載事例3の敷設手順_56 









16 ケーブルの敷設手順 


ま全に作業するためのごを意 



ラックの設置 

ラックの設置じついては、ラックに添付の説明書を参照するか、保守サービス会社にお問い 
合わせ < ださい。 

ラ、ソクの設置作業は保守サービス会社に依頼することもできます。 



警告 


A A 

Q 


装置をち全にお使いいただ<ために次の注意事項を必ずお守りください。人が死亡ず 
る、または重傷を負ラおそれがあります。詳しくは、 iii ページ降の説明をご覧くだ 
さい。 

♦ 指定似外の場所に設置しない 

• アース線をガス管につながない 


A ミ主意 


Q 


装置を安全にお使いいただ<ために次のま意事項を必ずお守り<ださい。义傷やけが 
などを負ラおそれや物の損害を負ラおそれがありまず。詳しくは、 iii ページ降の説 
明をご覧ください。 

• 荷重が集中してしまうような設置はしない 

• 1人で部品の取り付けをしない-ラック用ドアのヒンジのピンを確認ずる 

• ラックび不安定な状態でデバイスをラックか5引き出さない 

• 複数台のデバイスをラックか5引き出したが態にしない 

• 定格電源を超える配線をしない 

• 腐食性ガスの発生ずる環境で使用しない 


次の条件に当てはまるような場所(こは、設置しないでください。これらの場所にラックを設 
置したり、ラックに本装置を搭載したりすると、誤動作の原因となります。 

• 装置をラックから完全に引き化せないような狭い場所。 

• ラックや搭載ずる装置の総重量に耐え6れない場所。 

• スタビライザが設置できない場所や耐震工事を施さないと設置できない場所。 

• 床じおうとつや傾斜がある場所。 

• 温度変化の激しい場所（暖房器、エアコン、を蔵庫などのおく）。 

• 強い振動の発生する場所。 















ケーブルの敷設手順17 


• 腐食性ガス（二酸化硫黄、硫化水素、二酸化窒素、塩素、アンモニア、オソンなど）の 
を在する場所。また、ほこりや空気中に腐食を促進ずる成分（塩化ナトリウムや硫黄な 
ど）や導電性の金属などが含まれている場所。 

• 薬品類のお<や薬品類がかかるおそれのある場所。 

• 帯電防止加工が施されていないじゅうたんを敷いた場戸斤。 

• 物の落下が考えられる場所。 

• 強い磁界を発生させるちの（テレビ、ラジオ、放送/通信用アンテナ、送電線、電磁ク 
レーンなど）のおく（やむを得ない場合は、保守サービス会社に連絡してシールドエ事 
などを行ってください)。 

• 本装置の電源コードを他の接地線（特に大電力を消費する装置など）と共用しているコ 
ンセントに接続しなければな6ない場所。 

• 電源ノイズ（商用電源をリレーなどで ON / OFF する場合の接点スパークなど）を発生す 
る装置の近< (電源ノイズを発生する装置の近<じ設置するときは電源配線の分離やノ 
イズフィルタの取りがけなどを保守サービス会社に連絡して行ってください）。 


wO ラック内部の温度上昇とエアフ□一について 

複数台の装置を搭載したり、ラックの内部の通気び不十分だったりずると、 
ラック内部の温度が各装置か5発ずる熱によって上昇し、動作保証温度10た 
〜 4 crc を超え、誤動作をしてしまうおそれびあります。運用中にラック内部 
の温度び保障範囲を超えないようにラック内部、および室内のエアフ□一につ 
いて十分な検討と巧策をしてください。 

本装置では、前面か5吸気し、背面へ排気しまず。 



警告 


(S) 


装置をま全にお使いいただくために次の注意ま項を化ずお守りくだをい。人び死こず 
る、または重傷を負うおそれびありまず。詳しくは、 iii ぺージな跨の説明をご覧くだ 
さし、。 

• 規定かのラックで使用しない 

• 指定なかの場所で使用しない 


八ミ主意 

瓜爪 

装 S を安全にお使いいただくために次のま意事項を必ずお巧0 ください。火傷やけが 
などを負ラおそれや物的損害を負うおそれびあ0まず。詳し<は、 iii ページな跨の説 
巧をご莫ください。 


参持ち運びの瞭はずべての至源ユニットをあ S かじめ取りがず 
• 指定なかの場所に設置しない 

• カパーをかしたまま使わない 

• 指を挟まない 

• ラックか6弓1を出した状態にある装置に荷重をかけない 
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>rO 無停電電源装置や自動電源制御装置への接続やタイムスケジュール運おの設 
定、サーバスイッチユニットへの接続-設定などシステム構成に関ずる要求が 
ございました5、保守サービス会社の保守員（またはシステムエンジニア）に 
お知5せ < ださい。 



警告 


装置を安全にお使いいただ<ために次のま意事項を必ずお守り <ださい。人が巧こず 
る、または重傷を負うおそれがあります。詳しくは、 iii ページ公降の説明をご覧くだ 
さい。 

• めれた手で電源プラグを持たない 

• アース線をガス管につながない 


A 注意 


装置を安全にお使いいただ<ために次のま意事項を必ずお守りください。义傷やけが 
などを負ラおそれや物的損害を負うおそれがありまず。詳しくは、 iii ページ降の説 
明をご覧ください。 


参 

指定似がのコンセントに差し込まない 

AA 

• 

参 

たこ足配線にしない 
中途半端に差し込まない 

• 

指定似がの電源コードを使わない 


• 

プラグを差し込んだままインタフェースケーブルの取り巧けや取りがしをしな 

1、 


# 

指定外のインタフェースケーブルを使用しない 



Bi 


• オプションの取り付け/取り外しはお客様個人でも行えまずが、この場 
合の本体および部品の破損または運用した結果の影響についてはその責 
任を負いかねますのでご了承ください。本装置について詳しく、専門的 
な知識を持つた保守ヴービス会社の保守員に取り付け/取り外しを行わ 
せるよラお勧めしまず。 

• オプションおよびケーブルは弊社が指定ずる部品を使用してください。 
指定 1 U がの部品を取り付けた結果起さた装置の誤動作または故障-破損 
についての修理は有料となります。 


% I / 


本ユーザーズガイドと合わせて、各装置ユーザーズガイドも参照してください。 
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ま全上の注意 



/h\lk\ 

A® 
@戀 


装置を安全にお使いいただくために次のミ主意事項を必ずお守りください。人が死 t ず 
る、または重傷を負うおそれがありまず。 

• 自分で分解-修理-改造はしない 

♦ プラグを差し込んだまま取り扱わない 


A ミ主意 


A A 

AA 

AQ 


装置を安全にお使いいただくために巧の注意事項を必ずお守りください。义傷やけび 
などを負うおそれや物的損害を負うおそれびありまず。詳しくは、 iii ページ降の説 
明をご覧ください。 

• 落下注意 

• 装置を引き出した状態にしない 

• 中途半端に取り付けない 

• 指を挟まない 
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静電気が策について 


本体内部の部品は静電気 I こ弱い電子部品で構ぶされています。取りがけ-取り外しの際は静 
電気による製品の故障じ十分ミ主意して < ださい。 

• リストストラップ（アームバンドや静電気防止手袋など）の着用 

リスト接地ストラ、ソプを手首に巻きがけてください。手に入らない場合は部品を触る前 
に崖体の塗装されていない金属表面(こ触れて身体に蓄積された静電気を放電します。 

また、作業中は定期的(こ金属表面に触れて静電気を放電するよう1こしてください。 

• 作業場所の確認 

- 静電気防止処理が施された床、またはコンクリートの上で作業を巧います。 

- カーぺットなど静電気の発生しやすい場所で作業を巧う場合は、静電気防止処理を 
行った上で作業を行って < ださい。 

• 作業台の使用 

静電気防止マットの上に本体を置き、その上で作業を巧って<ださい。 

• 着巧 

- ウールや化学繊維でできた服を身につけて作業を巧わないで<ださい。 

- 静電気防止都を履いて作業を巧ってください。 

- 取り付け前に貴金属（指輪や腕輪、時計など）を外して<ださい。 

• 部品の取り扱い 

- 取り付ける部品は本体 I こ組み A むまで静電気防止用の袋に入れておいてください。 

- 各部品の縁の部分を持ち、端子や実装部品に触れないで<ださい。 

- 部品を保管•運搬する場合は、静電気防止用の袋などに入れて < ださい。 
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ケーブリング手順 

第1編で紹介した各搭載事例はラック内のケーブル敷設手順およびケーブルルーティング 
がそれぞれ異なります。それぞれの事例のケーブル敷設手順を本編で説明します。 





ケーブルはモジュラーサーバ、ファンボックス、電源ユニット等のおき差しに影 
響が無いようリピートタイでまとめて固定してください。装置;令却ファンの通風 
孔を案がないで〈ださい。装置黑動イ乍の原旧となる可能性があります。 


本編は、ラックへ各装置およびオプションが取り付けられた状態から説明が始まります。 
各装置およびオプションのラックへの取り付け方法および取り付け位置は、本ユーザーズ 
ガイドの第1編と各装置のユーザーズガイドをご確認〈ださい。 


事巧 J 1 

①モジユールエンクロージャ - Switch 巧の LAN ケーブルを抱なし 

ます。 

1. LAN ケーブルをモジュール エン クロージャのコネクタに接続し、下記図位置でケーブ 
ルトレイに固定します。ケーブルの固定にはケーブリングキット（リア）添付品のリ 
ピートタイを使用します。 



ケーブル固定箇 


ケーブルトレイ■ケーブルガイドは、ケーブリングキット（リア）に含まれてい 
ます。ケーブリングキットのラックへの取り付け方法は、モジユールエンクロー 
ジャの ユーザーズ ガイド「オプションの取り付け」の項をご確認ください。 
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9 |-〇 LAN ケーブルは10本まにして固定します。2台の Switch へ接続することになりま 
す力 《 、接続先ごとに10本ずつ分けてまにしてください。リピートタイ取り付け方 
向はトレイ上側から通すようにしてください。モジュールエンクロージャ搭載位 
置に関わらずケーブルトレイ上のケーブル固定の位置はすベて同じです。 


ケーブルの曲げがきつくなっていないか確認してください。 

ケーブル、リピートタイがフアンボックス等の抜き差しに影響の無いよう取り付 
けられているか確認して〈ださい。 



ケーブル本数がたいへん多くなるため、あらかじめケーブルにタグ等をつけ接続 
先を分かり易くしているとケーブル敷設の際に便利です。 


2. ケーブルトレイでまとめた10本まを Switch へと接続します。 Switch とモジュールエ 
ンクロージャの搭載位置によってケーブルルートが異なります。図を参考にケーブル 
ルートを確認して〈ださい。 


[搭載位置関係（一部） I 
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LAN ケーブル10本ま 


ケーブル固定箇所 


LAN ケーブル10本ま 


左右のケーブルガイドへのケーブル固定位置は同じです。 





















































2 4 ケーブルの敷設手順 


ケーブル固定箇所 



ラックマウントフレームの角穴にリピートタイで固定します。 
左右で LAN ケーブル10本ま X 2 をまとめて固定します。 


マウントフレームで固定したケーブルは2台の Switch の隙間を通しラック前面へ出しま 
す。上下 Switch に LAN ケーブルを20本 （10 本ま x 2) ずつ分けて接続します。 



LAN ケーブルの Switch への接続は 
お客様の設置環境により接続先の 
ポートが異なります。 
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P -0 LAN ケーブルを前面 Switch に接続する際は LAN ケーブルの曲げがきつくならない 
ように注意してくださし、（上記イラストのようにケーブルを斜めに取り回すよう 
にするとケーブルの曲げを大きくとることが可能です）。 

LAN ケーブル10本束はばらばらにならないようリピートタイを使用し任意の箇 
所でまとめてください。 


搭載位置関係（一部) 
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m 


<51 


LAN ケーブル10本まをケーブルトレイ下側へもって巧きます。 



をーブル トレイ裏面 


ケーブル固定箇所 


ケーブルトレイ裏面で LAN ケーブル10本まをリピートタイで固定します。 


ケーブルトレイ裏面で固定したケーブルは2台の Switch の隙間を通しラック前面へ出し 
ます。上下 Switch に LAN ケーブルを20本 （10 本ま x 2) ずつ分けて接続します。 
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LAN ケーブルの Switch への接続は 
お客様の設置環境により接続先の 
ポートが異なります。 



n ppqpQBBBppj 巧萨 ipiimBBBpijp 


ム ■■■ISlBBBl 卜 ■■■■ 卜 ■国 I ■ 国■■国 ' I HHi j| DBH , 〇国国 Ij 国〇团 ； ^国圍 山 ■国 r ■■ ■ 曲 

II mdE II iJIT け ■ パ！ IB H-JI ■■■j、| ■■ art ■■■■>& III mmk II idb ■■一 ■■ ■■ mmM II ad| ■■"'I ■■一 I ■■一 I ■■一 | ■■ □plj ■■ dpV ■■ =d| " 一！ 

■卜替部麵萬!1謂1的陸^ 


P - O 前面 Sw i tch に接続する際は LAN ケーブルの曲げがきつ〈ならないようにを意して 
ください。（イラストのようにケーブルを斜めに取り回すようにするとケーブルの 
曲げを大き〈とることが可能です。） 

LAN ケーブル10本束はばらばらにならないようリピートタイを使用し任意の箇 
所でまとめてください。 


ケーブルの曲げがきつ〈なっていないか確認してください。 

ケーブル、リピートタイがファンボックス等のおき差しに影響の無いよう取り付 
けられているか確認してください。 
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3. ラックに搭載されている残りのモジュールエンクロージャ- Switch 間の LAN ケーブル 
を全て接続して〈ださい。（モジュールエンクロージャの位置が Switch に対して下側、 
上側かを確認してケーブリングして〈ださい。） 


LAN ケーブルの 余長処理は モジュールエンクロージャとモジュールエンクロージ 
ヤの間、 Switch の後方でまとめます。 


^ ラック前面扉を使用する際は LAN ケーブルを設置後、扉の開閉が可能か確認して 
臣; L リウ I 〈ださい。 


② EcoPowerGateway — モジュールエンクロージャ田の DC ケーブ 
ルを巧が します。 

EcoPowerGateway の DC コネクタ①〜④と接続するモジュールエンクロージャの位置関係は 
レ:>1下のようになります。（同じナンバー同±で接続してください。） 



モンュール 
エンクロー ジヤ 



f N 

モジユール 
エンクロージャ 

C J 

1 

① 

1 

EcoPowerGateway 

Y ス 

モジュール 
エンクロージャ 

⑤ 

•• 



モシュー J レ 
エンクロージヤ 


④ 


EcoPowerGateway の DC コネクタ①、③に接続する DC ケ 
-ブルは長さ 0. 6 m のものを使用し、②、④へ接続する 
DC ケーブルは長さ 0. 9 m のものを使用してください。（モ 
ジュ ー ル エンクロー ジャとの位置関係に因って DC ケ ー 
ブルの長さが2種類あります）。 
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1 . EcoPowerGateway の DC コネクタにケーブルを接続し EcoPowerGateway 上側に設置して 
あるモジュールエンクロージヤ背面のケーブルトレイ裏面でケーブルを固定します。 



ケーブル固定箇所 


ケーブルトレイ裏面 


X 2 本まとめて 



DC ケーブルの本数は、ラックに搭載するモジュールエンクロージヤの数量により 
異なります。 


EcoPowerGateway の DC コネクタ①、③に接続する DC ケーブルは長さ 0. 6 m のもの 
を使用し、②、④へ接続する DC ケーブルは長さ 0. 9 m のものを使用してくださし、。 

' - ' (モジュールエンクロージャとの位置関係に因って DC ケーブルの長さが2種類あ 

ります）。 
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2. ケーブルトレイ裏面で固定したケーブルをモジュールエンクロージャへ接続します。 



mm 


■ X 2 本 


まとめて 


ケーブル固定箇所 


ケーブル固定箇所 


が巧をを 


祕 

み"""^が 



モジュール エンクロ ー ジャ①〜④へ接続する DC ケ ー ブルは、①〜④それぞれのケ 
ーブルトレイ上で全て同じ位置関係で固定します。②、④固定位置は①、③のケ 
ーブルのイラストを参考にして〈ださい。 


3. ラック内に搭載してある他の EcoPowerGateway も上記位置関係と同様に DC ケーブル 
をつないでいきます。 
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③ EcoPowerGateway ■源ユニットの AC コードを敷設します。 

1 . 電源 ユニットの AC コードを電源 ユニッ トに接続しケーブル ト レイに固定します 。 AC 
コードを電源 ユニッ トに接続し、ケーブルトレイ表面にもっていきます。 



電源 ュニッ トの Slot 1、 2 のコー ドはトレイ中央で固定し Slots , 4 のコー ドは左端で固定 
します。左端の固定箇所では Slot 1、 2 の AC コー ドと4本まとめて固定します。 




AC コードの長さは任意の長さです。（ラック外の接続先までの長さが必要となり 
ます。お客様の環境にあったものをご用意ください。） AC コードの本数は、接続 
する電源ュニットの数量により異なります。 
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2.ケーブルトレイで固定した AC コードをラックサイドのケーブルスぺースを通し、ラ 
ック外部へ出します。 


ド4 


AC 


ケーブルガイドとラックサイドパネルのスペースを通しラック下方向へ持っていきラッ 
ク外部へ引き出します。ラック外部へ出した AC コードは、お客様設置環境の任意の位置 
のコンセントへ接続することになります。 


3. ラック内に搭載してある他の EcoPowerGateway も同様に AC コードを敷設します。 
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© Switch の AC コードを教設します。 



AC コードの長さは任意の長さです。（ラック外の接続先までの長さが必要となり 
ます。お客様の環境にあったものをご用意ください。） 


一 下記イラストは一例です。ご使用頂く Switch によって AC コードの接続場所が異 
を T リ ゥ」 なりま3。 


1 . Switch 背面側の AC コードを、ラック背面側サイドのケーブルスぺースへもって行き 

ます。 
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ケーブルガイドとラックサイドパネルのスペースを通しラック下方向へ持っていきラッ 
ク外部へ出します。ラック外部へ出した AC コードは、お客様設置環境の任意の位置のコ 
ンセントへ接続することになります。 

2. ラック巧に搭載してある他の Switch も上記と同様に AC コードを敷設します。 

⑤管理用 LAN ケープルを教設します。 


VVx 管理用 LAN ケーブルの長さは任意の長さです。（ラック外の接続先までの長さが必 
要となります。お客様の環境にあったものをご用意ください。） 


1 . モジュール エン クロージヤの管理用 LAN ケーブルを敷設します。 



ケーブルガイドとラックサイドパネルのスペースを通しラック下方向へ持っていきラッ 
ク外部へ出します。ラック内に搭載してある他のモジュールエンクロージャの管理用 LAN 
も上記と同様にケーブルを敷設します。 










































2. EcoPowerGateway の管理用 LAN ケーブルを敷設します。 
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管理用 LAN ケーブル 


※ケーブルガイドの外側を通し下方向 


ケーブルガイドとラックサイドパネルのスペースを通しラック下方向へ持っていきラッ 
ク外部へ出します。ラック内に搭載してある他の EcoPowerGateway の管理用 LAN も上記と 
同様にケーブルを敷設します。 
































36 ケーブルの敷設手順 

3. Switch の管理用 LAN ケーブルを敷設します。 

Switch 前面から、ラック背面側サイドのケーブルスペースへもって行きます。 



上下の管理用 LAN ケーブル2本ともラック背面側から見て右側のサイドケーブルスペース 
へケーブルをもって行きます。 
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※ケーブルガイドの外側を通し下方向へ 


※ラック外部へ 


ケーブルガイドとラックサイドパネルのスペースを通しラック下方向へ持っていきラック 
外部へ出します。 

ラック内に搭載してある他の Switch の管理用 LAN も上記と同様にケーブルを敷設します。 



ケーブルは必要ならば任意の箇所でリピートタイを使用しまとめてくださし、 


ご使用頂く Switch によって LAN ケーブルの接続場所が異なります。また、お客様 
の装置構成、設置運用条件等により上記イラストとは異なるケーブルルーティン 
' ~^ グが必要になる可能性があります。 
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事例2 

①モジュールエンクロージャ - Switch 旧の LAN ケープルを巧統し 

ます。 

1 . LAN ケーブルをモジュールエンクロ ージャ背面の LAN コネクタに接続し、ケーブルト 
レイに固定します。ケーブルの固定にはケーブルトレイ添付品のリピートタイを使用 
します。固定箇所は下記図を参考にして〈ださい。 


ケーブルトレイ■ケーブルガイドは、ケーブリングキット（リア）に含まれてい 



ケーブル固定箇所 


wO LAN ケーブルは、配線や固定がしやすいように10本まにして固定します。2台の 
量這 Switch へ接続することになりますが、接続先ごとに10本ずつに分けてまにして 
〈ださい。リピートタイ取り付け方向はトレイ上側から通すようにして〈ださい。 
モジュールエンクロージャ搭載位置に関わらずケーブルトレイ上のケーブル固定 
の位置はすべて同じです。 


ケーブルの曲げがきつくなっていないか確認してください。 

ケーブル、リピートタイがフアンボックス等のおき差しに影響の無いよう取り付 
けられているか確認して〈ださい 


ケーブル本数がたいへん多くなるため、あらかじめケーブルにタグ等をつけ接続 
先を分かり易くしているとケーブル敷設の際に便利です。 
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2.ケーブルトレイでまとめた10本まを Sw i tch へと接続します 。 Sw i tch とモジュールエ 
ンクロージャの搭載位置によってケーブルルートが異なります。図を参考にケーブル 
ルートを確認して〈ださい。 


載位置関係（一部 ）I 
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左右のケーブルガイドへのケーブル固定位置は同じです。 


ケーブル固定箇所 
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両サイドで固定した LAN ケーブル10本まをケーブルトレイ裏面にもっていき、片側10本 
ま x 2 をまとめて（合計20本）ケーブルトレイ裏面に固定します。 

背面向きに設置してある Switch に、 LAN ケーブル20本ずつを上下 Switch にわけ、接続し 
ます。 

LAN ケーブルの Switch への接続はお客様の設置環境により 
接続先のポートが異なります。 
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げェが I 


Switch に接続する際は LAN ケーブルの曲げがきつくならないようにを意してくだ 
さい。 LAN ケーブル10本まはばらばらにならないようリピートタイを使用し任意 
の箇所でまとめてください。 


ケーブルの曲げがきつ〈なっていないか確認してください。 

ケーブル、リピートタイがフアンボックス等のおき差しに影響の無いよう取り付 
けられているか確認してください 


&載位置関係（一部） 































ケーブルの敷設手順 43 



LAN ケーブル10本ま X 2 を左ちそれぞれでまとめて（合計20本）ケーブルガイドに固定 
します。 

左ちのケーブルガイドへの固定位置は同じです。 

固定した20本まをケーブルトレイ裏面へもって行きます。 
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P -0 Switch に接続する際は LAN ケーブルの曲げがきつくならないようにを意してくだ 
さい。 LAN ケーブル10本まはばらばらにならないようリピートタイを使用し任意 
の箇所でまとめてください。 


ケーブルの曲げがきつくなっていないか確認してください。 

ケーブル、リピートタイがファンボックス等のおき差しに影響の無いよう取り付 
けられているか確認して〈ださい 

LAN ケーブルの Switch への接続はお客様の設置環境により接続先のポートが異な 
ります。 


3. ラックに搭載されている残りのモジュールエンクロージャ - Switch 間の LAN ケーブル 
を全て接続してくださし、。（モジュールエンクロージャの位置が Switch に対して下側、 
上側かを確認してケーブリングして〈ださい。） 


wKJ LAN ケーブルの余長他理は、両サイドのスペースで行い、ケーブルガイドにリピ 
ートタイで固定しまとめます。 
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② EcoPowerGateway - モジュールエンクロージヤ巧の DC ケーブル 
を巧なします。 


EcoPowerGateway の DC コネクタ①〜④と接続するモジュールエンクロージャの位置関係は 
レ: TF のようになります。（同じナンバー同±で接続） 



④け⑤ n ②鬥① 


I モジュールエンクロージヤ位置ナンバー I 


モシュール 
エンクロージヤ 



Switch ] 

トジ 


Switch ] 


r 


)/ 

モン ユ ール 
エンクロー ジャ 

① 


J 



EcoPowerGatewav 


モシュール 
エンクロージヤ 


Switch 


Switch 


モンュール 
エンクロー ジヤ 


④ 


EcoPowerGateway の DC コネクタ①、③に接続する DC ケーブルは長さ 0. 6m のもの 
を使用し、②、④へ接続する DC ケーブルは長さ 0. 9 m のものを使用してくださし、。 
(モジュールエンクロージャとの位置関係に因って DC ケーブルの長さが2種類あ 
ります）。 
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1 . EcoPowerGateway の DC コネクタにケーブルを接続し、 EcoPowerGateway 上側に設置し 
てあるモジュールエンクロージヤのケーブルトレイ裏面でケーブルを固定します。 



ケーブル固定箇所 


ケーブルトレイ裏面 


• X 2 本まとめて 


こ DC ケーブルの本数は、ラックに搭載するモジュールエンクロージャの数量により 

IrETfl 異なります。 


EcoPowerGateway の DC コネクタ①、③に接続する DC ケーブルは長さ 0. 6 m のもの 
を使用し、②、④へ接続する DC ケーブルは長さ 0. 9 m のものを使用してくださし、。 

' - (モジュールエンクロージャとの位置関係に因って DC ケーブルの長さが2種類あ 

ります）。 
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2. ケーブルトレイ裏面で固定したケーブルをモジュールエンクロージヤへ接続します。 




モジュールエンクロ ージャ①〜④へ接続する DC ケーブルは、①〜④それぞれのケ 
ーブルトレイ上で全て同じ位置関係で固定します。②、④固定位置は①、③のケ 
ーブルのイラストを参考にして〈ださい。 


3. ラック内に搭載してある他の EcoPowerGateway も上記位置関係と同様に DC ケーブル 
をつないでいきます。 
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4. モジ ュールエンクロー ジャ1台、 EcoPowerGatewayl 台、 Switch 2 台でラックに搭載す 
る場合はケーブル固定箇所が異なります。 


モジュー J レエンクロージヤ1台 

(6 U 占ち） 


モンュール 
エンクロー ジヤ 




I 

[Switch 

[Switch 

EcoPowerGateway 


EcoPowerGateway からの DC ケーブルは、 Switch をはさんで3 U 上側に設置してあるモジュ 
ールエンクロージヤのケーブルトレイを使用し固定します。 




ケーブノレトレイ上面 


ル島靡如 


DC ケーブル 













































ケーブルの敷設手順 49 


③ EcoPowerGateway ■源ユニットの AC コードを敷設します。 

1 . 電源ユニットの AC コードを電源ユニットに接続しケーブルトレイに固定します 。 AC 
コードを電源ユニットに接続し、ケーブルトレイ表面にもっていきます。 



トレイ裏面 


※トレイ上へ 


※トレイ上へ 


Slots 


Slot 4 


電源 ユニットの Slot 1、 2 のコー ドはトレイ中央で固定し Slot 3、 4 のコー ドは左端で固定 
します。左端の固定箇所では Slot 1、 2の AC コードと4本まとめて固定します。 




AC コードの長さは任意の長さです。（ラック外の接続先までの長さが必要となり 
ます。お客様の環境にあったものをご用意〈ださい。） AC コードの本数は、接続 
する電源ュニットの数量により異なります。 
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ケーブルガイドとラックサイドパネルのスペースを通しラック下方向へ持っていきラッ 
ク外部へ出します。 

ラック外部へ出した AC コードは任意の位置のコンセントへ接続することになります。 

3. ラック内に搭載してある他の EcoPowerGateway も同様に、 AC コードを敷設します。 


2.ケーブルトレイで固定した AC コードをラックサイドのケーブルスぺースを通し、ラ 
ック外部へ出します。 


ケーブル固定箇所 


※ケーブルガイドの外側を通す 
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4. モジ ュールエンクロー ジャ1台、 EcoPowerGatewayl 台 、 Swi tch 2 台でラックに搭載す 
る場合はケーブル固定箇所が異なります。 


モジュールェシクロージヤ1台 

(6 U 占ち） 



モシュール 
エンクロー ジヤ 


•••，ろ、、、 



Switch 

Switch 

[EcoPowerGateway 


EcoPowerGateway からの AC コードは、 Switch をはさんで3 U 上側に設置してあるモジユー 
ルエンクロ ージヤのケーブルトレイを使用し固定します。 



t シュー J レ1ンクローシヤ I 


Switch 


Switch 


EcoPowerGateway 1 


※ラック下部へ 


ケーブル固定箇所 


AC 



AC コード] 
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④ Switch の AC コードを敷設します。 


こ AC コードの長さは任意の長さです。（ラック外の接続先までの長さが必要となり 
ます。お客様の環境にあったものをご用意ください。） 


一 下記イラストは一例です。ご使用頂く Switch によって AC コードの接続場所が異 
をェが I なりま3。 


1 . Switch の AC コードを、ラック巧の隙間を通し、下部へ持って巧きます。ラック下部 
へ持ってきた AC コードをラック背面側へ持つて行きます。 




※ラック下部へ 


※ラック下部へ 


※ラック背面側へ 


IA ： 


※搭載したモジュール エン クロージャとラック 
サイドパネルの隙間を通し下へ 
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2. ラック背面側から外部へ出します。ラック外部へ出した AC コードは、お客様設置環 
境の任意の位置のコンセントへ接続することになります。 



3. ラック内に搭載してある他の Switch も上記と同様に AC コードを敷設します。 


⑥管理用 LAN ヶープルを敷設します。 



管理用 LAN ケーブルの長さは任意の長さです。（ラック外の接続先までの長さが必 
要となります。お客様の環境にあったものをご用意ください。） 
























































5 4 ケーブルの敷設手順 



ケーブルガイドとラックサイドパネルのスペースを通しラック下方向へ持っていきラッ 
ク外部へ出します。ラック内に搭載してある他のモジュールエンクロージャの管理用 LAN 
も上記と同様にケーブルを敷設します。 



ケーブルガイドとラックサイドパネルのスペースを通しラック下方向へ持っていきラッ 
ク外部へ出します。ラック内に搭載してある他の EcoPowerGateway の管理用 LAN も上記と 
同様にケーブルを敷設します。 





















































3. Switch の管理用 LAN ケーブルを敷設します。 
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ケーブルガイドとラックサイドパネルのスペースを通しラック下方向へ持っていきラッ 
ク外部へ出します。 

ラック内に搭載してある他の Switch の管理用 LAN も上記と同様にケーブルを敷設します。 



ケーブルは必要ならば任意の箇所でリピートタイを使用しまとめてくださし、 


^ ご使用頂く Switch によって LAN ケーブルの接続場所が異なります。また、お客様 
の装置構成、設置運用条件等により上記イラストとは異なるケーブルルーティン 
' - ' グが必要になる可能性があります。 
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事巧3 

①モジュールエンクロージヤ - Switch 旧の LAN ケーブルを巧なし 

ます。 


LAN ケーブルをモジュールエンクロージャのコネクタに接続し、下記図位置でケーブ 
ルトレイに固定します。ケーブルの固定にはケーブリングキット（リア）添付品のリ 
ピートタイを使用します。 



ケーブルトレイ■ケーブルガイドは、ケーブリングキット（リア）に含まれてい 
ます。ケーブリングキットのラックへの取り付け方法は、モジュールエンクロー 
ジヤのユーザーズガイド「オプションの取り付け」の項をご確認ください。 



ケーブル固定箇 I 


n-O LAN ケーブルは10本まにして固定します。2台の Switch へ接続することになりま 
すが、接続先ごとに10本ずつ分けてまにしてください。リピートタイ取り付け方 
向はトレイ上側から通すようにしてください。モジュールエンクロージャ搭載位 
置に関わらずケーブルトレイ上のケーブル固定の位置はすべて同じです。 


ケーブルの曲げがきつくなっていないか確認してください。 

巧] ケーブル、リピートタイがフアンボックス等のおき差しに影響の無いよう取り付 
けられているか確認して〈ださい 



ケーブル本数がたいへん多くなるため、あらかじめケーブルにタグ等をつけ接続 
先を分かり易くしているとケーブル敷設の際に便利です。 
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2. ケーブルトレイでまとめた10本まを Switch へと接続します。 Switch とモジュールエ 
ンクロージャの搭載位置によってケーブルルートが異なります。図を参考にケーブル 
ルートを確認して〈ださい。 


搭載位置関係（一部) 
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左右のケーブルガイドへのケーブル固定位置は同じです。 


ケーブル固定箇所 
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※ラック内、マウントフレームとサイドパネルの 
隙間を通し前面の Switch へつなぐ。 


ラック前面側 


ラック背面側 


両サイドで固定した LAN ケーブル10本まを、ラックのマウントフレー厶とサイドパネル 
の隙間を通し、前面へ出します。 

前面の上下 Switch に LAN ケーブルを20本 （10 本ま x 2) ずつ分けて接続します。 


































































ケーブリングキット（フロント）を使用します。ケーブリングキットのラックへ 
の取り付け方法は、モジュールエンクロージャのユーザーズガイド「オプション 
の取り付け」の項をご確認ください。 


W -0 LAN ケーブルを前面 Switch に接続する際は LAN ケーブルの曲げがきつくならない 
ようにを意してください。 LAN ケーブル10本まはばらばらにならないようリピー 
トタイを使用し任意の箇所でまとめてください。 


ケーブルの曲げがきつくなっていないか確認してください。 

ケーブル、リピートタイがファンボックス等のおき差しに影響の無いよう取り付 
けられているか確認してください 

LAN ケーブルの Switch への接続はお客様の設置環境により接続先のポートが異な 
ります。 
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搭載位置関係（一部) 



2) モジュールエンクロージャが LAN ケーブルを 接続する Switch にがして 
上側にある場合の ケーブル 固定手順を説明します。 



LAN ケーブル10本まを、それぞれ両サイドのラック内の隙間へもって行きます。 
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ラック内、マウントフレームとサイドパネルの隙間を通し前面の Switch へつなぐ 


AN ケーブル10本ま 


※前面へ 


ケーブルトレイ上部からの LAN ケーブル10本まを、ラックのマウントフレームとサイド 
パネルの隙間を通し、前面までもって行きます。 

前面の上下 Switch に LAN ケーブルを20本 （10 本ま x 2) ずつ分けて接続します。 
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P-0 

✓ 

げェが1 

前面 Switch に接続する際は LAN ケーブルの曲げがきつ〈ならないようにミ主意して 
ください。 LAN ケーブル10本まはばらばらにならないようリピートタイを使用し 
任意の箇所でまとめてください。 

ケーブルの曲げがきつくなっていないか確認してください。 

ケーブル、リピートタイがファンボックス等のおき差しに影響の無いよう取り付 
けられているか確認して〈ださい 

LAN ケーブルの Switch への接続はお客様の設置環境により接続先のポートが異な 
ります。 


3. ラックに搭載されている残りのモジュールエンクロージャ- Switch 間の LAN ケーブル 
を全て接続して〈ださい。（モジュールエンクロージャの位置が Switch に対して下側、 
上側かを確認してケーブリングして〈ださい。） 


P -0 

^ 事与 

LAN ケーブルの余長処理は、ラック内両サイドのマウントフレームとサイドパネ 
ルの隙間を利用しケーブルを収納してください。 

✓ 

片:けク I 

ラック前面扉を使用する際は LAN ケーブルを設置後、扉の開閉が可能か確認して 
ください 













6 4 ケーブルの敷設手順 


② EcoPowerGateway - モジュールエンクロージャ M の DC ケーブ 
ルを 巧なします。 

EcoPowerGateway の DC コネクタ①〜④と接続するモジュールエンクロージャの位置関係は 
レ: TF のようになります。（同じナンバー同±で接続） 



I モジュールエンクロージヤ 位置 ナン バ ー I 


ベ! 


A ^ 

モジュール 

エンクロージタ _ 

— 


② 

-- 

[Switch ] 

(Switch 1 


•— . . 

. 

モジュール 
エンクロージャ 

V J 

① 


EcoPowerGateway 

1 



モジュー J レ 

③ 

エンクロージャ _ 

— 



Switch I 


‘イ Switch 


’ — V •••一 


t ンュール 
エンクロージヤ 


④ 


EcoPowerGateway の DC コネクタ①、③に接続する DC ケーブルは長さ 0. 6 m のもの 
を使用し、②、④へ接続する DC ケーブルは長さ 0.9 m のものを使用してくださし、。 
(モジュールエンクロージャとの位置関係に因って DC ケーブルの長さが2種類あ 
ります）。 
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1 . EcoPowerGateway の DC コネクタにケーブルを接続し、 EcoPowerGateway 上側に設置し 
てあるモジュールエンクロージヤのケーブルトレイ裏面でケーブルを固定します 



ケーブル固定箇所 



DC ケーブルの本数は、ラックに搭載するモジュールエンクロージヤの数量により 
異なります。 


EcoPowerGateway の DC コネクタ①、③に接続する DC ケーブルは長さ 0. 6 m のもの 
を使用し、②、④へ接続する DC ケーブルは長さ 0. 9 m のものを使用してくださし、。 

' - ' (モジュールエンクロージャとの位置関係に因って DC ケーブルの長さが2種類あ 

ります）。 
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2. ケーブルトレイ裏面で固定したケーブルをモジュールエンクロージヤへ接続します。 



X 2 本 


まとめて 


ケーブル固定箇所 


ケーブル固定箇所 



モジュール エンクロ ー ジャ①〜④へ接続する DC ケーブルは、①〜④それぞれのケ 
ーブルトレイ上で全て同じ位置関係で固定します。②、④固定位置は①、③のケ 
ー ブルの イラス トを参考にして〈ださい。 


3. ラック内に搭載してある他の EcoPowerGateway も上記位置関係と同様に DC ケーブル 
をつないでいきます。 
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③ EcoPowerGateway ■ 源ユニットの AC コードを教設します。 

1 . 電源ユニットの AC コードを電源ユニットに接続しケーブルトレイに固定します。 



Slotl 


Slot 2 


Slots 


トレイ上へ 




電源 ユニッ トの Slotl 、 2 のコー ドはトレイ中央で固定し Slots , 4 のコー ドは左端で固定 



します。左端の固定箇所では Slotl 、 2の AC コードと4本まとめて固定します。 

漏霸 1 

み シ婚： 


ケーブルトレイ上面 


が i 


堅 ， ぶ 謂 麵 

il 防三^ 就 栽 J 翔 


X 4 本まとめて 


X 2 本まとめて 


ケーブル固定箇所 



AC コードの長さは任意の長さです。（ラック外の接続先までの長さが必要となり 
ます。お客様の環境にあったものをご用意ください。） AC コードの本数は、接続 
する電源ュニットの数量により異なります。 
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2.ケーブルトレイで固定した AC コードをラックサイドのケーブルスぺースを通し、ラ 
ック外部へ出します 



※ラ。クホがへ~1 


ケーブルガイドとラックサイドパネルのスペースを通しラック下方向へ持っていきラッ 
ク外部へ出します。 

ラック外部へ出した AC コードは任意の位置のコンセントへ接続することになります。 




3. ラック内に搭載してある他の EcoPowerGateway も同様に、 AC コードを敷設します。 
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© Switch の AC コードを教設します。 



AC コードの長さは任意の長さです。（ラック外の接続先までの長さが必要となり 
ます。お客様の環境にあったものをご用意ください。） 


一 下記イラストは一例です。ご使用頂く Switch によって AC コードの接続場所が異 
なりま3。 


1 . Switch 背面側の AC コードを、ラック背面側サイドのケーブルスぺースへもって巧き 
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ケーブルガイドとラックサイドパネルのスペースを通しラック下方向へ持っていきラッ 
ク外部へ出します。 

ラック外部へ出した AC コードは任意の位置のコンセントへ接続することになります。 

2. ラック内に搭載してある他の Switch も上記と同様に AC コードを敷設します。 


⑤管理用 LAN ケーブルを教設します。 

VVx 管理用 LAN ケーブルの長さは任意の長さです。（ラック外の接続先までの長さが必 
要となります。お客様の環境にあったものをご用意ください。） 
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ケーブルガイドとラックサイドパネルのスペースを通しラック下方向へ持っていきラッ 
ク外部へ出します。 

ラック内に搭載してある他のモジュールエンクロージャの管理用 LAN も上記と同様にケー 
ブルを敷設します。 


2 . EcoPowerGateway の管理用 LAN 敷設します。 



ケーブルガイドとラックサイドパネルのスペースを通しラック下方向へ持っていきラッ 
ク外部へ出します。 

ラック内に搭載してある他の EcoPowerGateway の管理用 LAN も上記と同様にケーブルを敷 
設します。 
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管理用 LAN ケーブル 


※ラック内、マウントフレームとサイドパネルの隙間を通し 


背面側へ持っていく 


3. Switch の管理用 LAN 敷設します。 

Switch 前面から、ラックのマウントフレームとサイドパネルの隙間を通し背面方向へ持つ 
て行きます。 


ラツク刖面側 



ラック刖面側 


管理用 LAN ケーブル 


ラック背面側 


※ラック背面面から見て右側へ 


上下の管理用 LAN ケーブル2本ともラック背面側から見て右側のサイドケーブルスペース 
へケーブルをもって巧きます。 
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ケーブルガイドとラックサイドパネルのスペースを通しラック下方向へ持っていきラック 
外部へ出します。 

ラック内に搭載してある他の Switch の管理用 LAN も上記と同様にケーブルを敷設します。 


P-0 ケーブルは必要ならば任意の箇所でリピートタイを使用しまとめてくださし、 



臣ェが I 


ご使用頂く Switch によって LAN ケーブルの接続場所が異なります。また、お客様 
の装置構成、設置運用条件等により上記イラストとは異なるケーブルルーティン 
グが必要になる可能性があります。 















































7 4 ューザーサポート 


ユーザーサポート 

アフターサービスを お受けになる前に、保証および サービス 内容に ついて 確認して〈ださ 
い。 


保証について 


各装置の保証については、各装置のユーザーズガイド「保証について」の項目を参照〈だ 
さし、。 


保守ヴービスについて 


保守サービスは NEC の保守サービス会社、および NEC が認定した保守サービス会社によって 
のみ実施されますので、純正部品の使用はもちろんのこと、技術力においてもご安ムの上、 

ご都合に合わせてご利用いただけます。 

なお、お客様が保守サービスをお受けじなる際のご相談は、弊な営業担当または代理店で 
承っておりますのでご利用ください。保守サービスは、お客様に合わせて2種類用意してお 
し J ます。 


保守サービスメニュー 


契約保守 サービス 

お客様の障害コールじより優先的(こ技術者を派遣し、修理じあた 
ります。この保守方式は、装置に応じた一定料金で保守サービス 
を実施させていただくもので、お客様との間に維持保守契約を結 
ばせていただきます。さまざまな保守サービスを用意しています。 
詳し < はこの後の説明をご覧 < ださい。 

未契約修理 

お客様の障害コールにより、技術者を派遣し、修理にあたります。 
保守または修理料金はその都度精算ずるち式で、作業の内容【こ 
よつて異なります。 


NEC では、お客様に合わせてさまざまな契約保守サービスを用意しております。 
サービスの詳細については、 

「 PC サーバサ巧ート情報 （ http :// support . express . nec . co . jp / pcserver / )」 
をご覧 < ださい。 





サービスを受けるためには事前の契約が必要です。 
サービス料金は契約ずる曰数/時間帯により異なりまず。 
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情報ヴービスについて 


本製品に関するご質問•ご柜談は「ファーストコンタクトセンター」でお受けしています。 

《電話番号のかけまちがいが増えております。番号をよくお確かめの上、おかけください。 

ファーストコンタクトセンター 
TEL 03-3455-5800 (代表） 

受付時間/9:00〜12:00、13:00〜17:00月曜日〜金曜日（祝祭日を除く） 

インターネットでも情報を提供しています。 

[NEC コーポレートヴイト ] http://www.nec.co.jp/ 

製品情報やサポート情報など、本製品に関する最新情報を掲載しています。 

http://www.fielding.co.jp/ 

NEC フィールディング（株）ホームぺージ：メンテナンス、ソリューシヨン、用 
品、施設工事などの情報をご紹介しています。 
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付録 A 保守ヴービスを社網一質 


NEC Express 5800シリースおよび関連製品のアフターサービスは、お買い上げの NEC 販 
売店、最寄リの NEC または NEC フィールディング株式会社までお問い合わせください。下記 
に NEC フィールディングのサービス拠点所在地一覧を示しまず。 

優付時間： AM 9:00 〜 PM 5:00 ±曜日、日喔日、祝祭日を除く） 

次の Web サイトにも最新の情報が記載されています。 

http://www.fieldin 呂 .co.jp/ 

このほか、 NEC 販売店のサービス網がございます。お買い上げの販売店にお問い合わせくだ 
さい。 

トラブルなどについてのお問い合わせは下記までご連絡<ださい（電話番号のおかけ間違い 
I こごミ主意ください)。その他のお問い合わせじついては、下表を参照してください。 

【 IT 機器の修理窓口】 

修理受付センター（全国共通） 0120-536-111 (フリーダイヤル） 

携帯電話をご利用のお客様 0570 -064-211 (通話料お客さま負担） 


2010年6月現在 


都道府県名 

拠点名 

電話番号 

郵便番号 

所在地 

北海道 

ホし幌支店 

011-221-3705 

060-0042 

ホし幌市中央区大通西 4-1 新大通ビル 9F 

東ネし幌支店 

011-833-8640 

003-0001 

ネし幌市白石区東ホし幌 1 条 1-6-33 

訓路営業所 

0154-32-7100 

085-0016 

訓路市錦巧 5-3 三、ソ輪ピル 2F 

旭川支店 

0166 -24-2098 

070-0033 

旭 J II 市兰条通 9 了目左 1 号明治安田生命旭り I ビル 1F 

オホーツク 

営業所 

0157-25-7520 

090-0024 

化見市化の案東 3-1-1 富±义災化見ビル 3F 

苦小牧営業所 

0144 -36-3846 

053-0027 

苦ル牧市王す巧 3-2-23 朗日生命苦ル牧ビル 2F 

室蘭営業所 

0143 -46-3 180 

050-0083 

室蘭市東巧 2-24-4 石井第 5 ビル 3F 

函館支店 

0138 -54-5642 

040-0001 

函館市五棱郭巧 1-14 五棱郭 114 ピル 3F 

道東支店 

0155-25-4892 

080-0013 

帯広市西兰条南 1 0-32 日本生命帯広献前ビル 5F 

ル稽営業所 

0134-24-5685 

047-0036 

ル樽市長橋 3-4-14 

青森 

目こ森支店 

017-735-8501 

030-0802 

青森市本巧 1-2-20 青森柳巧ビル 3 F 

八戸営業戸斤 

0178-44-4354 

031-0081 

八戸市あ崎 1-10-2 八戸第一生命ビル 1 F 

弘前営業所 

0172-34-9083 

036-8002 

弘前市歇前 2-2-2 弘前第一生命ビル 1 F 

岩手 

盛岡支店 

019-635-3011 

020-0866 

盛岡市本宮 3-13-20 

-関営業所 

0191-25-6531 

021-0041 

-関市赤获字月巧 21 8-2 

宮城 

仙台支店 

022-292-1900 

984-0051 

仙台市若 林 区新寺 1-3-45 Al.Premium 7F 

秋西 

秋田支店 

018-863-7938 

010-0951 

秋田市山王 1-3-29 

山形 

山お支店 

023-631-3502 

990-2445 

山お市南栄巧 3-6-34 

鶴岡営業所 

0235-25-8386 

997-0013 

鶴岡市道お巧 23-31 山庄ビル 1 F 

米が営業所 

0238-24-1418 

992-0027 

米が市厭前 3-5-22 かなつビル 1F 

福島 

報山支店 

024-938-5209 

963-8022 

報山市西ノ内 1-22-13 

福島支店 

024-536-3703 

960-8074 

福島市西中央 5-6-1 

いわき営業所 

0246-28-8371 

970-8034 

いわき市平上荒" I 字糕巧 34-1 

会ま若松営業所 

0242-28-7624 

965-0818 

会ま若松巿東千石 2-1-45 

茨城 

鹿島営業所 

0299-82-4860 

314-0014 

鹿嶋市光 3 住ち金属構内 

つ < ば支店 

029-860-2000 

305-0821 

つくば市春日 3-22-8 

水戸支店 

029-257-1860 

310-0911 

水戸市見和 3-575-3 

栃木 

宇都宮支店 

028-632-8140 

321-0954 

宇都宮巿元今泉 2-7-6 

ル山営業所 

0285-21-1495 

323-0807 

ル山市城東 1-14-12 ウェルストン 1 ビル 1F 
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都道府県名 

拠点名 

電話番号 

郵便番号 

所在地 

群馬 

群馬ま店 

027-255-5461 

371-0855 

前橋市問屋巧 2-4-3 アルファビル 4 F 

太田営業所 

0276-45-0666 

373-0853 

太田市お巧 58-24 

埼玉 

さいたま化支店 

048-660-1881 

331-0812 

さいたま市化区宮原巧 2-85-5 

熊谷営業所 

048-527-0597 

：360-0036 

熊谷巧桜木巧 1-1-1 秩父鉄道熊谷ビル 4 F 

さいたま南支店 

048-859-7360 

338-0832 

さいたま市桜区西堀 8-21-35 カタヤマビル 3 F 

J II 越ち店 

04-2955-7695 

350-1331 

狭山市新铁山 2-11-10 

越谷営業所 

048-978-9500 

343-0042 

越谷市千閨台東1 -7-25 エムケービル1 F 

千葉 

千葉支店 

043-221-7660 

260-0843 

千葉市中央区ホ広 1-12-15 

成田営業所 

0476-22-5390 

286-0033 

成田市花崎巧 807-1 センチュリー成田ビル 

君津営業戸斤 

0439-55-7278 

299-1144 

君津市東坂田 1-3-2 京葉君津ビル 3 F 

船橋営業所 

047-434-1611 

273-0012 

船橋市お巧 2-1-1 6 6ぽ一と兰井ビル 7 F 

お支店 

04-7165-2100 

270-1168 

我孫子巿根戸1740 

印!西営業所 

0476-46-4250 

270-1352 

巧西市大塚1 -9 

千葉ニュータウンエネルギーセンター 1 F 

ま京 

東京中央を店 

03-3452-6168 

1 08-0073 

港区三旧 1-4-28 兰田国際ビル 1 F 

渋谷支店 

03-5458-3341 

1 50-0032 

渋谷区駕谷巧 2-3 COMS (コ ムス） 2 F 

新宿支店 

03-5155-7810 

1 69-0072 

新宿区大义保 1-3-21 新宿 TX ビル 6 F 

曰本橋支店 

03-3297-0783 

104-0032 

中央区八了堀 4-5-8 KDX 八了堀ビル2 • 3 F 

江ま支店 

03-3649-3230 

135-0016 

江ま区東陽 2-2-20 住友不動産東陽,歇前ビル1 F 

秋糞原支店 

03-5821-2474 

111-0052 

台東区柳橋 2-19-6 柳橋ファーストビル 8 F 

足立営業所 

03-3888-7151 

1 20-0034 

足立区千住 1-11-2 カーニー プレイス千住 7 F 

神田支店 

03-3233-2411 

101-0064 

千代田区猿楽巧 2-7-8 住ち水道橋ビル 8 F 

第一流通サービス 
部 

03-5259-9921 

101-0054 

千代田区神田錦巧 3-20 神田中央ビル 2 F 

大森支店 

03-3764-0007 

140-0013 

品川区南大井 6-25-3 ピリーヴ大森ピル 8 F 

立川支店 

042-527-2527 

190-0022 

立川市錦巧 2-4-6 住ち生命立川ビル 3 F 

ル金井支店 

042-385-7666 

184-0013 

ル金井巿前原巧 5-9-7 

神奈川 

神奈川支店 

045-314-7625 

220-0004 

横巧巿西区:!ヒ幸 2-8-4 横巧西 □ KN ビル1 7 F 

横須賀営業所 

046-827-3188 

238-0004 

横須賀市ル川巧 14-1 二、ソセイ横須賀センタービル 1 F 

J II 崎営業所 

044-244-1083 

210-0011 

川崎市" I 崎区富±見 1-6-3 B 2 棟 3 F 

相模支店 

042-746-6111 

228-0803 

巧模原市相模大野 7-1-6 柜模大野第一生命ビル 4 F 

厚木営業所 

046-225-0411 

243-0018 

厚木市中巧 4-16-21 プ□ミティあつぎビル 5 F 

湘南ち店 

0463-21-4777 

254-0035 

平琢市宮の前1 -2 あいおい損保平塚第ービル 2 F 

藤沢営業所 

0466-22-0204 

251-0055 

藤お市南藤が 17-10 コア湘南田村ビル1 F 

玉川支店 

044-814-1551 

213-0002 

J 11崎市高津区二子 5-1-1 高津パークプラザビル4 F 

ル田原営業所 

0465-24-7103 

250-0011 

ル田原市お巧一了目1 4-52 MANAX ビル 6 F 

山梨 

甲府支店 

055-226-7564 

400-0858 

甲府市相生 2-3-1 6兰井住ち海上甲府ビル 3 F 

富±吉田営業所 

0555-23-9515 

403-0005 

富±吉田市上吉田3726ヤマナシで具センクー1 F 

長野 

松本支店 

0263-27-7070 

399-0033 

松本市咎賀 6096-1 

岡谷営業所 

0266-24-4870 

394-0031 

岡谷市田中巧 2-8-5 岡谷サンプラザビル 4 F 

長野支店 

026-224-0050 

：380-0824 

長野市南石堂巧1293長栄南石堂ビル 1 F 

上田営業所 

0268-27-63:36 

：386-0032 

上田市諷訪お 5-1 豊成ピル 5 F 

飯田営業所 

0265-53-7043 

395-0815 

飯田市松尾常盤台 73-10 

新漏 

新漏支店 

025-243-2315 

950-0986 

新漏市中央区神道寺南 2-4-15 

長岡営業所 

0258-35-5217 

940-0034 

長岡市福住 2-3-6 ル林石ミ由ビル 

富山 

富山支店 

076-442-2605 

930-0004 

富山市お橋通り 1-18 住ち生命富山ビル 1 F 

黒部営業所 

0765-54-0447 

938-0031 

黒部市兰日市字新光寺 1880-1 

高岡営業所 

0766-25-4212 

933-0912 

高岡市丸の内1 -40 高岡商エビル 8 F 

石川 

金沢ち店 

076-223-3188 

920-0919 

金お市南巧 4-55 住ち生命金おビル1 F 

ル松営業戸斤 

0761-24-3782 

923-0926 

ル松市龍助巧36か松東京海上日動ビルディング 3 F 

福井 

福井支店 

0776-54-6637 

918-8206 

福井市化四ツ居巧日18 

岐阜 

東濃営業所 

0572-55-4578 

509-5132 

±岐市泉巧大富 261-8 

岐阜ち店 

058-275-8801 

500-8367 

岐阜市宇佐南 3-4-7 
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都道府県名 

拠点名 

電話番号 

郵便番号 

所在地 

静岡 

静岡支店 

054-202-6120 

422-8061 

静岡市驗ミ可区森下巧 1-35 静岡 MY タワー 2F 

富±営業所 

0545-64-6735 

416-0944 

富±市横割 1-17-24 FC ビル 2F 

沼ま支店 

055-973-6001 

411-0906 

駿東報清水巧八幡 88-1 

お松支店 

053-466-0205 

435-0047 

お松巿ま区原島巧111 

掛 J II営業所 

0537-23-2181 

436-0222 

掛川市下垂木2417新開株式会社静岡営業所内 2F 

愛知 

さ)古屋支店 

052-264-7581 

460-0007 

さ)古屋市中区新栄 2-28-22 NEC を古屋ビル 5F 

さ)古屋南ち店 

052-694-1031 

457-0862 

を古屋市南区内田橋 1-8-5 アートライフ•タケセイ 1F 

半田営業戸斤 

0569-22-2762 

475-0903 

半田市化□巧 1-130-1 森田ビル 4F 

ル牧支店 

0568-75-5594 

485-0029 

ル牧市中央 1-271 大垣共な銀行ル牧支店ピル 4F 

岡崎営業所 

0564-23-5020 

444-0044 

岡崎市康生通南 3-5 住ち生命岡崎第ニビル1 F 

豊橋営業所 

0532-55-3063 

440-0084 

豊橋市下地巧瀬上83 

兰河支店 

0565-34-1168 

471-0034 

豊田市ル坂本巧 1-5-3 朝日生命新豊田ビル 3F 

王重 

兰重支店 

059-227-1622 

514-0042 

津巿新巧 3-2-1 

西日巿営業所 

0593-51-0425 

510-0075 

西日市市安島 1-5-10 KOSCO 西日市西铺ビル 2F 

滋賀 

滋賀支店 

077-525-3156 

520-0043 

大津市中央 4-5-4 BK ビル 

京都 

京都支店 

075-812-5800 

604-8804 

京都市中京区モ生巧城巧 24-1 古川勘ビル 4F 

京都南営業戸斤 

075-642-8021 

612-8414 

京都市が見区竹田段ノ川原巧 28-1 
竹田献前第ーピル 3F 

福巧山営業所 

0773-23-6287 

620-0940 

福巧山市,歇南巧 3-6 竹下献南ビル 2F 

大阪 

本巧支店 

06-6264-2810 

541-0053 

大阪市中央区本巧 2-1-6 巧筋本巧センタービル 6F 

大阪ま店 

06-6264-2828 

541-0053 

大阪市中央区本巧 2-1-6 攝筋本巧センタービル 6F 

北大阪支店 

06-6835-0017 

560-0083 

豊中市新千里西巧 1-2-2 住友商事千里ビル南館 2F 

東大阪支店 

072-924-6780 

581-0803 

八尾巿光町 1-61 嶋野-住ち生命ビル 7F 

南大阪支店 

072-223-8595 

590-0075 

巧市巧区南巧田□巧 2-3-20 
住ち生命現東ピル南館 4F 

兵庫 

豊岡営業所 

0796-24-0331 

668-0043 

豊岡市桜巧 15-1 幸*ビル 1F 

神戸ま店 

078-332-5431 

650-0031 

神戸市中央区東巧126神戸シルクセンタービル 3F 

姫路支店 

079-289-2684 

670-0948 

姫路市化条宮の巧113 

奈良 

奈良支店 

0742 -36-1 161 

630-8001 

奈良市まま寺巧21 9-1 

和歌山 

和歌山支店 

073-428-3222 

640-8154 

和歌山市六番了5巧歌山第一生命ビル 

鳥取 

鳥取営業所 

0857-25-6322 

680-0845 

鳥取市富安 2-1 59义本ビル 4F 

米す営業所 

0859-22-8280 

683-080 日 

米子市西福原 2-1-1YNT 第10ビル 2F 

島根 

山陰支店 

0852-21-0988 

690-0049 

松江市袖師巧 2-38 NKT ビル 7F 

浜田営業所 

0855-22-6092 

697-0033 

お田市朝日巧 70-5 朝日第2ビル 1F 

岡山 

岡山ま店 

086-246-9606 

700-0976 

岡山市化区辰巨 19-102 

倉敷営業所 

086-426-1371 

710-0057 

倉敷市昭和 2-4-6 住ち生命倉敷ビル 2F 

津山営業所 

0868-31-2821 

708-0023 

津山市大手巧 6-8 城南ビル 4F 

広島 

広島支店 

082-248-4222 

730-0042 

広島市中区国泰寺巧 2-5-1 1西橋屋ビル 4F 

吳営業所 

0823-21-5129 

737-0051 

吳市中央1 -6-9 センタービル吳獻前 6F 

東広島営業戸斤 

082-422-6411 

739-0015 

東広島市西条栄巧 10-27 栄巧ビル 2F 

福山営業所 

084-931-8907 

720-0064 

福山巿延広巧1 -25 明治安田生命福山獻前ビル 8F 

山 □ 

山□支店 

083-973-1858 

754-001 1 

山□巿ル部御幸巧 4-9 山陽ビルル那1 F 

山□周防営業所 

0833-44-1621 

744-001 1 

下松市西豊井 1375-3 

岩国営業所 

0827-22-9534 

740-0012 

岩国市元巧 1-1-17 デミオ元巧 3F 

下関営業戸斤 

083-257-2939 

751-0877 

下関市秋根東巧 8-10 トワムールェクスビル 3F 

徳島 

徳島支店 

088-622-1270 

770-0852 

徳島市徳島巧 2-19-1 あいおい損保徳島第ービル 4F 

香川 

高松支店 

087-833-1708 

760-0008 

高松市中野巧 29-2 高松パークピル 7F 

丸亀営業所 

0877-23-8563 

763-0034 

丸亀市大手巧 3-5-1 8ジブラルタ生命丸亀ピル 7F 

愛媛 

松山支店 

089-945-4145 

790-0878 

ネ公山市勝山巧 1-19-3 青木第ービル己 F 

八幡お営業所 

0894-23-0173 

796-0010 

八幡お市ミエ戸岡一了目 4-6 江戸岡ビル 2F 

宇巧島営業戸斤 

0895-24-1471 

798-0032 

宇 ffi 島市恵美須巧 2-4-1 4井上ビル 

今治営業所 

0898-31-5741 

794-0063 

今治市片山 1-2-20 

新居お営業所 

0897-34-4772 

792-0003 

新居お市新田巧 3-2 新居おビル 5F 

川之ミI営業所 

0896 -58-6208 

799-0113 

の国中央市妻鳥巧1010番地8共和ビル102号室 
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都道府県名 

拠点名 

電話番号 

郵便番号 

所な地 

高® 

高巧支店 

088-873-8851 

780-0870 

高知市本巧 4-2-40 二、ソセイ高知ビル 3F 

福岡 

福岡支店 

092-472-2853 

812-0004 

福岡市博を区擾田 2-3-27 STS 第ニビル 3F 

:!ヒ九州支店 

093-522-0581 

802-0014 

:!ヒ九州巿ル倉化区砂ま1 -5-34 ル倉興産23号館 4F 

飯塚営業所 

0948-24-0919 

820-0066 

飯塚巿大字幸袋 526-1 福岡ソフトウェアセンター 2F 

ス留米営業所 

0942 -44-5 巧8 

839-0809 

义留米市東合"I 2-4-29 

大牟田営業所 

0944-51-2655 

836-0843 

大牟田市不知义巧 2-7-1 中島物産ビル 5F 

佐賀 

ち賀支店 

0952-31-9301 

849-0937 

ち賀巿鍋島 3-2-19 

佐賀西営業所 

0954-22-6567 

843-0022 

武雖巧武雄巧大字武雖 5014-1 東洋リーセントビル 5F 

唐津営業所 

0955-75-0745 

847-0861 

唐津市二夕す 1-17-6 サンライズビル 1-2 号室 

長崎 

長崎支店 

095-820-0525 

850-0032 

長崎市興き巧 6-5 興き巧イーストビル4階 

佐世保営業所 

0956-34-3811 

857-1161 

佐世保市大塔巧 1266-24 

諫早営業所 

0957-23-0471 

854-0016 

諫早巿高城巧 5-10 諫早商工会館 5F 

五島営業所 

0959-75-0876 

853-0033 

五島巿木場巧252番地8 F ビル 1F 

熊本 

熊本支店 

096-383-6777 

862-0925 

熊本市保田達本巧 1-40 

大分 

大分支店 

097-503-2555 

870-0921 

大分市務原 4-9-65 

中津営業所 

0979-23-1182 

871-0058 

中津市豊田巧 2-423-10 6 BILL5F 

宮崎 

宮崎ち店 

0985-27-4477 

880-0806 

宮崎巿広島1 -18-7 大同生命宮崎ビル 9F 

延岡営業所 

0982-35-7545 

882-0847 

延岡巿旭町 3-1-1 

旭化成ネットワークス（株）本社棟 1F 

都城営業所 

0986-27-1702 

885-0071 

都城市中巧 1-7 BTVIT 産業ビル 7F 

鹿児島 

鹿児島支店 

099-285-2266 

890-0062 

鹿児島市与夕郎 2-4-35 KSC 鴨池ビル1 F 

出水営業所 

0996-62-8922 

899-0202 

出水巧昭和巧1 3-1 第二丸义ビル 2F 

沖縄 

沖縄支店 

098-876-2788 

901-2132 

浦添市が祖 2-7-11 
































乱了 -落了はお取り替えします。 

© NEC Corporation 2010 

日本電気が式会なの許可な<複製-改変などを巧うことはできません。 




く本装置の利用目的について > 

本製品は、高速処理が巧能であるため、高性能コンピュータの平和的利用に関する日本政府の指 
導対象になっております。 

ご使用に際しましては、下記の点につきごを意いただけまずよう、よろしくお願いいたしまず。 

1. 本製品は不法侵入、盗難等の危険がない場所に設置して<ださい。 

2. パスワード等じより適切なアクセス管理をお願いいたします。 

3. 大量破壊兵器およびミサイルの開発、ならびに製造等に関わる不正なアクセスが行わ 
れるおそれがある場合には、事前に弊社相談窓□までご連絡<ださい。 

4. 不正使用が発覚した場合には、速やかに弊社相談窓□までご連絡ください。 

弊社相談窓 □ ファーストコンククトセンター 

電話番号 03-3455-5800 


注意 

この装置は、クラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用する 
と電波巧害を引き起こずことがあります。この場合には使用者が適切な対策 
を講ずるよう要求されることがあります。 

VCCI-A 


回線への接続について 

本体を公衆回線や専用線に接続する場合は、本体(こ直接接続せず、技術基準に適合し認定されたボードまたはモデム等 
の通信端末機器を介して使用してください。 


海外でのご使用について 

この装置は、日本国内での使用を前提としているため、海外を国での安全規格等の適用を受けておりません。したがっ 
て、この装置を輸化した場合に当該国での輸入通関および使用に対し罰金、事故による補償等の問題が発生することが 
あっても、弊社は直接-闇接を間わず一切の責任を免除させていただきます。 




